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1. ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
1) Сшиваемый материал: Легкий и средней плотности материал 
2) Максимальная скорость шитья: 2000 стежков в минуту 
3) Длина стежка: 0-8 мм 
4) Длина вертикального хода иглы:  35 м 
5) Подъем прижимной лапки: 6 мм (вручную), 13 мм (коленом) 
6) Игла: DP x 17 № 8 - №24 

DP x 17 №14 - №18 
7) Смазка: Автоматическая 
8) Механизм обратной подачи: Имеется 

 

2. УСТАНОВКА МОТОРА (РИС.1) 
Выровняйте канавку шкива мотора (В) с канавкой маховика (А) путем пере-

мещения мотора влево и вправо. 

 
Рис.1. 

3. СОЕДИНЕНИЕ РЫЧАГА МУФТЫ С ПЕДАЛЬЮ (РИС.2) 
 

1) Оптимальный угол наклона педали (А) составляет приблизительно 15 
градусов. 

2) Отрегулируйте колпачок муфты 
(D) так, чтобы рычаг муфты (С) и стяжка 
(В) двигалась по прямой. 

3) Маховик должен вращаться про-
тив часовой стрелки, если смотреть со 
стороны маховика (G). Направление вра-
щения шкива двигателя можно изменить 
на обратное, если повернуть на 180 гра-
дусов штекер питания мотора. 

4) Отрегулируйте натяжение клино-
вого ремня (F) путем вращения винта ре-
гулировки вертикального положения мото-
ра (Е). При правильном натяжении клино-
вый ремень должен провисать на 10-20 
мм, если его нажать пальцем посередине.                                                                                              
Рис.2. 
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4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И СМАЗКА (РИС.3) 
1) Чистка машины. 
Перед отгрузкой с завода детали машины покрываются антикоррозийной 

смазкой, которая может затвердеть и загрязниться пылью во время хранения и 
транспортировки. Эту смазку нужно удалить бензином. 

2) Проверка. 
Перед отгрузкой с завода каждая машина подвергается строгой проверке и 

тестируется, но крепление деталей машины может ослабнуть или деформиро-
ваться от тряски при транспортировке на большие расстояния. После чистки ма-
шины нужно произвести ее строгую проверку. Путем вращения маховика, про-
верьте, нет ли помех вращению, заедания деталей, неравномерное сопротивле-
ние или ненормального шума. Если такие явления имеются, нужно произвести со-
ответствующую регулировку до ввода машины в эксплуатацию. 

3) Смазка. 
(1) Требуемое количество смазки. 
Линия (А) на масляном резервуаре: максимальный уровень масла. 
Линия (В) на масляном резервуаре: минимальный уровень масла. 
Если уровень масла опустится ниже линии (В), то оно не сможет распреде-

ляться к каждой детали машины и может происходить заедание деталей. 
(2) Долив масла. 
Всегда используйте только 

специальное машинное масло 
№18 для высокой скорости ши-
тья. Перед началом работы до-
лейте масло до линии (А). 

(3) Замена масла. 
Чтобы заменить масло, от-

винтите винт (С) и слейте масло 
из масляной емкости. После того, 
как масло полностью вытечет, 
очистите масляную емкость и 
надежно завинтите винт (С), за-
тем залейте в емкость новое 
масло. 
 
                                                                                                  Рис.3                                                             

5. ЗАМЕНА ИГЛ (РИС.4) 
Поверните маховик так, чтобы поднять штангу держателя иглы в верхнее 

положение. Ослабьте винт крепле-
ния иглы 1. Держа продольный паз 
иглы слева, полностью вставьте кол-
бу иглы в нижнюю часть гнезда для 
ее крепления. Затем, затяните винт 
крепления иглы А. 
 Замечание: Рисунок (b): игла встав-
лена недостаточно глубоко. 
                      Рисунок (с): неправиль-
ное направление продольного паза. 
 
 
                                                                                           Рис.4. 

Зазор 

Продольный паз 
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6. ИГЛЫ, НИТКИ И СШИВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ 

Размер иглы Номер нитки Материал 

№14 №60 - №65 Хлопок, шерсть 

№16 №30 - №50 Муслин, шерсть, брезент, тонкая кожа 

№22  Кожа средней толщины, грубое полот-
но 

 

7. ОБКАТКА МАШИНЫ (РИС.5) 
Для новой швейной машины необходима обкатка, иначе она быстро выйдет 

из строя. 
1) Удалите красные резиновые заглушки (А) на верху корпуса машины и за-

лейте достаточное количество масла. 
2) Поднимите прижимную лапку (В). 
3) дайте машине поработать при низкой скорости (200-2500 стежков в мину-

ту), чтобы проверить через окошка контроля масла (С) процесс распределения 
масла. 

4) Выполните операцию обкатки на скорости 200-2500 стежков в минуту в 
течение 30 минут. По истечении  месяца эксплуатации, во время которой рабочая 
скорость увеличивается постепенно и машина работает достаточно хорошо, мож-
но начинать работать на скорости 5000 стежков в минуту в соответствии с харак-
тером выполняемой работы. 
 

 
                                                             Рис.5. 
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8. ЗАПРАВКА НИТИ (РИС.6) 
Чтобы заправить игольную нить, поднимите держатель иглы в верхнее по-

ложение хода, протяните нить от катушки и заправьте ее, как показано на рисунке 
6. Чтобы вытянуть челночную нить, удерживайте конец нити и поворачивайте ма-
ховик так, чтобы опустить держатель иглы и снова его поднять в верхнее положе-
ние. Потяните игольную нить, и челночная нить вытянется. Поместите концы 
игольной и челночной нитей под прижимную лапку.  

 

 
 

Рис 6. 
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9. РЕГУЛИРОВКА НАМОТКИ (РИС. 7) 
  1) Намотка шпульки должна быть аккуратной и плотной. Чтобы добиться 
этого, отрегулируйте натяжение намотки путем вращения гайки на стержне натя-
жения (А), который находится на кронштейне натяжения нити. 
  Замечание: Нейлоновые и полиэстеровые нити нужно наматывать с не-
большим натяжением, иначе можно деформировать или сломать шпульку (D). 
  2) Если слой намотанной нити не имеет цилиндрическую форму, как пока-
зано на рисунке 7 (а), ослабьте установочный винт (В) на кронштейне натяжения 
нити и сместите кронштейн (С) влево или вправо. Если нить наматывается, как 
показано на рисунке 7 (b), переместите этот кронштейн вправо, а если нить нама-
тывается, как показано на рисунке 7 (с), переместите этот кронштейн влево. 
  После установки кронштейна в нужное положение, затяните установочный 
винт (В). 
  3) Не наматывайте слишком много нити на шпульку. Оптимально, нить 
должна заполнять 80% емкости шпульки. Это можно отрегулировать с помощью 
регулировочного винта (Е) на стопорной защелке мотающего устройства. 
 

 
 

Рис.7 
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10. УСТАНОВКА ДЛИНЫ СТЕЖКА И ОБРАТНАЯ ПОДАЧА (РИС.8) 
1) Длину стежка можно установить поворотом наборного диска (А). 

 2) Цифры на поверхности (В) диска показывают длину стежка в мм. 
 3) Обратная подача начинается при нажатии рычага обратной подачи (С), и 
при отпускании этого рычага машина снова будет осуществлять подачу вперед. 
 

 
 

Рис. 8 
 

11. УСТАНОВКА СТЕРЖНЯ НАЖИМНОГО УСТРОЙСТВА (РИС. 9) 
 1) Ослабьте контргайку (Е) и барашковый винт регулировки прижима (А). 
 2) Снимите резиновую заглушку с фронтальной пластины (В). 
 3) Ослабьте винт (С) и отрегулируйте положение прижимного стержня (D) 
так, чтобы прижимная лапка находилась на расстоянии 6 мм над игольной пла-
стиной, когда она поднята в самое верхнее положение. 
 4) Затяните винт (С) и установите на место резиновую пробку. 
 5) Затяните барашковый регулировочный винт (А) и контргайку (Е). 
 

 
 

Рис. 9 
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12. РЕГУЛИРОВКА НАЖИМА ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ (РИС. 10) 
 Нажим прижимной лапки нужно регулировать в соответствии с толщиной 
сшиваемого материала. 
 Сначала ослабьте контргайку (А). Для тяжелых материалов поверните ба-
рашковый винт регулировки прижима, как показано на рисунке 10 (а), чтобы уве-
личить прижим, а для легких материалов, поверните этот винт, как показано на 
рисунке 10 (b), чтобы уменьшить прижим. Затем, затяните контргайку (А). 
 Нажим прижимной лапки рекомендуется устанавливать как можно меньше, 
чтобы обеспечить нормальную подачу. 
 

 
Рис. 10 

 

13. РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ НИТИ (РИС. 11, 12) 
В принципе, натяжение нити нужно регулировать в соответствии со сшива-

емыми материалами, используемой нитью и другими факторами. 
 На практике, натяжение нити регулируется по получаемому стежку. Натя-
жение игольной нити нужно регулировать по натяжению челночной нити. Повер-
ните винт регулировки пружины натяжения (А) на корпусе шпульки по часовой 
стрелке для увеличения натяжения или против часовой стрелки для уменьшения 
натяжения. 
 Обычно натяжение челночной нити проверяется, как показано на рисунке 
12. Держите конец нити, выходящий из отверстия в колпачке шпульки. Если кол-
пачок шпульки падает медленно, то достигнуто правильное натяжение. Натяже-
ние игольной нити можно отрегулировать путем установки (1) натяжения пружины 
натяжного устройства, (2) хода пружины натяжного устройства нити и (3) пружины 
натяжения. Все эти регулировки описываются далее. 
 

 
 

Рис. 11                                        рис.12 
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14. РЕГУЛИРОВКА ПРУЖИНЫ УСТРОЙСТВА НАТЯЖЕНИЯ НИТИ (РИС. 13, 14) 
1) Регулировка пружины натяжного устройства. 

 Ослабьте установочный винт (А), поверните натяжной стержень (В) по по-
часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение пружины, или против часовой 
стрелке, чтобы уменьшить натяжение пружины. После регулировки обязательно 
затяните установочный винт (А). Натяжение пружины должно быть около 30г. Что-
бы достичь этого, сначала ослабьте установочный винт (А), поверните натяжной 
стержень (В) по часовой стрелке так, чтобы пружина (С) вошла в паз втулки, регу-
лирующей натяжение нити, и затем поверните его в обратном направлении (про-
тив часовой стрелке) на половину хода. После регулировки затяните установоч-
ный винт (А). 
 

 
Рис. 13 

 
2) Регулировка хода пружины устройства натяжения нити. 

 Ослабьте установочный винт (В), поверните стержень (С) по часовой стрел-
ке, чтобы увеличить длину хода, или поверните этот стержень против часовой 
стрелке, чтобы уменьшить длину хода. После регулировки, затяните установоч-
ный винт (В). 
 Перед выпуском с завода, пружина натяжения нити отрегулирована, как 
нужно. Повторная регулировка необходима в случае применения специального 
материала или специальных нитей. 
 

 
Рис. 14 

 

15. РЕГУЛИРОВКА НИТЕНАПРАВИТЕЛЯ И НАТЯЖЕНИЯ НИТИ (РИС. 15, 16) 
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 Положение нитенаправителя влияет на плотность стежка и поэтому его 
нужно регулировать в соответствии со сшиваемым 
материалом и условиями шитья. 
 

 1 2 3 

Положение нитенаправителя Слева В центре Справа 

Вес материала Тяжелый Средний Легкий 

 
 

                                                                                            Рис. 15 
 
На рисунке 15 показаны различные формы стежка. Нормальная форма стежка по-
казана на рисунке 15 (а). Когда стежок не нормальный, происходит сморщивание 
материала и обрыв нити, и нужно соответствующим образом отрегулировать 
натяжение игольной и челночной нитей. 
 
1) В случае, если натяжение игольной нити слишком сильное или натяжение чел-
ночной нити слишком слабое, как показано на рисунке 15 (b), поверните барашко-
вую гайку против часовой стрелки, чтобы уменьшить натяжение игольной нити, 
или затяните винт регулировки натяжной пружины колпачка шпульки, чтобы уве-
личить натяжение челночной нити (см. рисунок 16). 
2) В случае, если натяжение игольной нити слишком слабое или натяжение чел-
ночной нити слишком сильное, как показано на рисунке 15 (с), поверните бараш-
ковую гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение игольной нити, или  
ослабьте винт регулировки натяжной пружины на колпачке шпульки, чтобы 
уменьшить натяжение челночной нити. 
3) В случае, когда стежок имеет форму, показанную на рисунке 15 (d) и (е), регу-
лировки можно сделать, как указано выше. 
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Рис. 16 

 

16. СИНХРОНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ИГЛЫ С ВРАЩЕНИЕМ ЧЕЛНОКА (РИС. 17, 

18, 19. 20) 
 
А. Регулировка положения иглы (см. рисунок 17). 
1) Поверните маховик рукой так, чтобы стержень лапки (С) достиг самого нижнего 
положения.  
2) Удалите резиновую заглушку с фронтальной пластины (А). 
3) Ослабьте установочный винт (В) держателя стержня лапки. 
4) Переместите стержень лапки (С) вертикально, чтобы провести синхронизацию 
иглы. 
5) По окончании регулировки, затяните установочный винт (В) и вставьте резино-
вую заглушку. Стандартная синхронизация иглы (см. рисунок 18) – это когда сов-
мещаются метка синхронизации (В) на стержне лапки и нижняя часть втулки 
стержня лапки (А), и в то же время, совмещаются внутренняя поверхность (Е) 
челнока и центр игольного ушка (D) в тот момент, когда стержень лапки опускает-
ся в самое нижнее положение. 
 

 
 

Рис. 17.                      Рис.18. 
 
В. Регулировка синхронизации челнока. 
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Синхронизация движения иглы с вращением челнока очень сильно влияет на 
процесс шитья. Стандартная синхронизация челнока (см. рисунок 19) – это сов-
мещение наконечника челнока (D) и осевой линии иглы (С), когда стержень лапки 
(В) поднят на 2.2 мм от самого нижнего его положения. Кроме того, наконечник 
челнока (D) должен быть на 1.0-1.5мм выше верхнего конца игольного ушка (Е). 
При синхронизации челнока также имейте в виду, что зазор между прорезью в иг-
ле и наконечником челнока (С) должен быть приблизительно 0.05мм (см. рисунок 
20). 
 

 
Рис. 19.                                                Рис.20 

 

17. ЗАМЕНА ЧЕЛНОКА (РИС. 21) 
1) Поднимите стержень лапки в самое верхнее положение. 
2) Удалите игольную пластину, выньте иглу и колпачок шпульки. 
3) Ослабьте винт (С) установочного устройства челнока и выньте установочное 
устройство (А). 
4) Ослабьте два винта (D) челнока. 
5) Поверните маховик так, чтобы поднять подающий стержень в самое верхнее 
положение, затем снимите челнок путем свинчивания его с подающего стержня. 
6) Установку челнока можно сделать в обратном порядке. Имейте в виду, что игла 
(В) и выпуклая поверхность установочного устройства челнока (А) должны сов-
мещаться с зазором 0.5-0.7мм между ними. 
 

 
 

Рис.21. 
 

18. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПОДАЮЩЕЙ ПЛАНКИ (РИС. 22, 23) 
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1) Поверните маховик так, чтобы подающая планка поднялась в самое верхнее положение 

над поверхностью игольной пластины. 

2) Ослабьте винт (А) кулачкового рычага подачи справа (см. рисунок 22,b). 

3) Переместите подающую планку (В) в направлении, показанном стрелкой на рисунке 22 

(а), чтобы отрегулировать ее высоту. Стандартная высота подающей планки должна быть 

такой, чтобы ее верх находился на 0.8 мм выше поверхности игольной пластины (В). 

4) После регулировки не забудьте затянуть винт (А). 

 

 
Рис. 22                                Рис. 23. 

 

19. РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПОДАЮЩЕЙ РЕЙКИ (РИС. 24, 25) 
 

Стандартное положение подающей планки такое, чтобы зазор между передней кромкой 

прорези в игольной пластине и первым зубцом полностью выдвинутой подающей планки 

составлял 1мм, как показано на рисунке 24. 

1) Полностью продвиньте подающую планку к передней кромке прорези в игольной пла-

стине. 

2) Ослабьте винт (А) на кулачковом рычаге подачи. См. рисунок 25 (b). 

3) Переместите подающую планку (В) в направлении, показанном стрелкой на рисунке 25 

(А), чтобы отрегулировать положение подающей планки. 

4) После регулировки не забудьте затянуть винт (А). 

 

 
Рис. 24.                 Рис. 25. 

 

20. СОГЛАСОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОДАЧИ ТКАНИ С ДВИЖЕНИЕМ ИГЛЫ (РИС. 

26, 27, 28) 
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Стандартное согласование движения подачи ткани с движением иглы состоит в том, что-

бы верх подающей планки (С) находился на одном уровне с поверхностью игольной пла-

стины (В), когда наконечник иглы (А) достигнет поверхности игольной пластины (В). См. 

рисунок 26.  

 

 
Рис. 26                                         Рис. 27. 

Если движение подачи не согласовано с движением иглы, выполните следующую регули-

ровку (см. рисунки 27 и 28). 

1) Снимите боковую крышку рукава (F). 

2) Ослабьте установочные винты (А) и (D) эксцентрика подачи и подъема. 

3) Удерживая эксцентрик подачи и подъема (В), медленно поворачивайте маховик (Е) до 

тех пор, пока верхняя кромка смазочного отверстия вала рукава (С) не совместится с ниж-

ней кромкой эталонного отверстия (G) на эксцентрике подачи и подъема. 

4) Оставьте зазор 0.3-0.5мм между эксцентриком подачи и подъема (В) и втулкой эксцен-

трика (Н), затем затяните установочные винты (А) и (D).  

 

 
Рис. 28. 

 

21. НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ РАЗМЫКАНИЯ ДИСКОВ РЕГУЛЯТОРА НАТЯЖЕНИЯ 

ВЕРХНЕЙ НИТИ (РИС. 29) 
В пределах подъема прижимной лапки 2-7 мм, время размыкания дисков регулятора 

натяжения верхней нити можно отрегулировать следующим образом: 

1) Удалите резиновую заглушку сзади рычага и ослабьте винт (А) коленчатого рычага 

(слева). 

2) Переместите кулачок, снимающий натяжение, влево для более раннего размыкания или 

вправо для более позднего размыкания. Можно облегчить регулировку, если положить 

под прижимную лапку блок такой толщины, какова высота подъема лапки. 

3) После регулировки полностью затяните винт (А). 
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Рис. 29. 

  

Прижимная лапка 

Влево 
Вправо 

Отверстие под 

заглушкой 

Кулачок 
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22. РЕГУЛИРОВКА СМАЗКИ (РИС. 30) 
 

А. Регулировка масляного насоса. 

При обычной эксплуатации не требуется регулировка масляного насоса. Если брызги мас-

ла не появляются в окне контроля смазки, когда машина работает на низкой скорости 

(около 2000 стежков в минуту), нужно уменьшить зазор перепускного отверстия. 

В. Регулировка смазки челнока. 

Смазку челнока можно отрегулировать регулировочным винтом (А) следующим образом: 

1) Поверните регулировочный винт (А) по часовой стрелке, чтобы увеличить количество 

смазки, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить смазку. 

2) Винт регулировки смазки (А) регулирует количество масла в пределах 5 оборотов. Ко-

гда этот винт полностью затянут, количество масла максимальное. 

3) Необходимость регулировки зависит от температуры, скорости шитья и тому подобно-

го. На практике, количество масла можно  оценить следующим образом: удалите иголь-

ную пластину и поместите вместо ее кусок бумаги, погоняйте машину около 20 секунд, 

затем посмотрите, есть ли на бумаге брызги масла. 

 

 
Рис. 30. 
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23. РЕГУЛЯРНАЯ ЧИСТКА (РИС. 31, 32, 33) 
 

1) Чистка рейки движения материала (см. рисунок 31). 

Удалите игольную пластину и вычистите пыль и пух между рейкой движения материала и 

прорезями для зубцов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 31.                                           Рис. 32. 

 

2) Чистка челнока (см. рисунок 32). 

Поверните корпус машины и почистите челнок. Протрите колпачок шпульки мягкой 

тряпкой. 

 

3) Чистка масляного насоса, сетчатого фильтра (см. рисунок 33). 

Поверните корпус машины и очистите пыль и грязь на масляном насосе и сетчатом филь-

тре. 

 

 
 

Рис. 33. 

 

  

Планка движения 

материала 

Челнок Челнок 
Стержень дви-

жения материала 

Сетчатый фильтр 
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А. КОРПУС МАШИНЫ И ЕЕ ДЕТАЛИ 
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А. КОРПУС МАШИНЫ И ЕГО ДЕТАЛИ 

№ на 

рисунке 
Номер детали Описание 

JK
6
3
1
8
-3

 

JK
0
3
1
9
-2

 

JK
 0

3
1
8
-8

 

JK
 0

6
1
8
 

Замечания 

А01 Н2104В0652 Корпус машины  1 1 1   

А01  Н2304В0652 Корпус машины     1  

А02 Н2106В0065 Пластинка с торговой маркой 1     

А02 Н3800В2010 Пластинка с торговой маркой  1    

А02 Н2900В2010 Пластинка с торговой маркой   1   

А02 Н2306В0065 Пластинка с торговой маркой    1  

А03 Н934025050 Заклепка 
4 4 4 4 

GB/T827  

Ø 2.5x5 

А04 Н005008060 Пружинная шайба 2 2 2 2 GB/T93.6 

А05 Н2100В2050 Фронтальная пластина 1  1   

А05 Н2100В2110 Фронтальная пластина  1    

А05 Н2300В2050 Фронтальная пластина    1  

А06 НА306В0674 Резиновая заглушка (Ø 11.8) 1 1 1 1  

А07 НА607В0671 Нитенаправитель на фронтальной 

пластине 
1 1 1 1 

 

А08 НА106В0676 Винт нитенаправителя 1 1 1 1 SM9/64(40)x6 

А09 НА700В2030 Винт фронтальной пластины 3 3 3 3 SM11/64(40)x20 

А10 Н2100В2070 Боковая крышка корпуса (левая) 1 1 1 1  

А11 Н2100В2080 Боковая крышка корпуса (правая) 1 1 1 1  

А12 Н2100В2090 Прокладка для боковой крышки  1 1 1 1  

А13 НА300В2170 Резьбовой захват 8 8 8 8 SM11/64(40)x9 

А14 Н1210В0671 Контрольное окно 1 1 1 1  

А15 НА112В0691 Стержень натяжения винтового 

типа 
1 1 1 1 

SM11/64(40)x16 

А16 НА112В0692 Пружина для предварительного 

натяжения 
1 1 1 1 

 

А17 НА112В0693 Диск предварительного натяжения 2 2 2 2  

А18 НА112В0694 Пркладка предварительного натя-

жения 
1 1 1 1 

 

А19 НА112В0695 Направляющая предварительного 

натяжения нити 
1 1 1 1 

 

А20 Н007013030 Стопорное кольцо 1 1 1 1 GB/T896 3 

А21 НА100В2100 Направляющая нити с тремя от-

верстиями 
1 1 1 1 

 

А22 НА100В2110 Установочный винт 
1 1 1 1 

SM11/64(40)x5.

5 

А23 НА115В0701 Стержень натяжения нити 1 1 1 1 SM1/4(40)x17 

А24 НА310В0701 Масляная барашковая гайка 1 1 1 1  

А25 НА505В0671 Пружина натяжения нити 1 1 1 1  

А26 НА310В0702 Диск освобождения натяжения 

нити 
1 1 1 1 

 

А27 НА310В0705 Диск натяжения нити 2 2 2 2  

А28 НА505В0672 Приемная пружина нити 1 1 1 1  

А29 НА310В0703 Втулка регулировки натяжения 

нити 
1 1 1 1 

 

А. КОРПУС МАШИНЫ И ЕГО ДЕТАЛИ 
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№ на 

рисунке 
Номер детали Описание 

JK
6
3
1
8
-3

 

JK
0
3
1
9
-2

 

JK
 0

3
1
8
-8

 

JK
 0

6
1
8

 

Замечания 

А30 НА115В0708 Установочный винт 1 1 1 1 SM9/64(40)x4 

А31 НА115В0709 Штырь освобождения 

натяжения нити 
1 1 1 1 

 

А32 НА115В7010 Стопорный диск 1 1 1 1  

А33 НА115В7011 Резиновое кольцо 1 1 1 1  

А34 НА300В2080 Установочный винт 1 1 1 1 SM15/64(28)x6.8 

А35 НА600В2050 Направляющая нити в цен-

тре  
1 1 1 1 

 

А36 НА300В2090 Резиновая пробка (Ø 8.8) 2 2 2 2  

А37 НА300В2100 Резиновая пробка (Ø 27) 1 1 1 1  

А38 НА300В2110 Красная резиновая заглуш-

ка 

 (Ø 5.7) 

2 2 2 2 

 

А39 Н2100В2120 Игольная пластина 1     

А39 Н1100В2080 Игольная пластина  1    

А39 Н2900В2030 Игольная пластина   1   

А39 Н2300В2060 Игольная пластина    1  

А40 НА300В2190 Винт игольной пластины 2 2 2 2 SM 11/64(40)x4.5 

А41 НА124В0711 Сдвижная пластина 1 1 1 1  

А42 НА124В0712 Пружина сдвижной пла-

стины 
1 1 1 1 

 

А43 НА124В0713 Винт 2 2 2 2 SM 3/32(56)x2.2 

А44 НА100В2220 Опорная стойка 3 3 3 3  

А45 НА300В2140 Пластина для направляю-

щей 
1 1 1 1 

 

А46 НА300В2130 Винт 2 2    2 2 SM 11/64(40)x5 

А47 НА307В0673 Резиновая заглушка 1 1 1 1  
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В. ИГОЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ И НАТЯЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ. ГЛАВНЫЙ ВАЛ 

И МЕХАНИЗМ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВАЛА. 
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В. ИГОЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ И НАТЯЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ. ГЛАВНЫЙ ВАЛ 

И МЕХАНИЗМ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВАЛА. 
 

№ на 

рисунке 
Номер детали Описание 

JK
6
3
1
8
-3

 

JK
0
3
1
9
-2

 

JK
 0

3
1
8
-8

 

JK
 0

6
1
8
 

Замечания 

В01 Н11111С104 Рычаг натяжения нити 1 1 1 1  

В02  Н11112С104 Тяга рычага натяжения нити 1 1 1 1  

В03 НА104С0653 Шарнирный палец 1 1 1 1  

В04 НА504С0651 Коленчатый рычаг натяже-

ния нити 
1  1 1 

 

В04 Н2204С0652 Коленчатый рычаг натяже-

ния нити 
 1   

 

В04 НА104С0655 Игольный подшипник 2 2 2 2  

В05 НА104С0656 Установочный винт (левый) 1 1 1 1 SM 9/64(40)x7 

В06 НА304С0653 Тяга игольного стержня 1 1 1 1  

В07 НА104С0658 Держатель игольного 

стержня 
1 1 1 1 

 

В08 НА104С0659 Винт 1 1 1 1 SM9/64(40)x6 

В09 НА100С2020 Установочный винт 1 1 1 1 SM15/64(28)x10 

В10 НА307С0661 Рукоятка игольного стержня 1 1 1 1  

В11 НА307С0662 Установочный винт 2 2 2 2 SM1/4(40)x6 

В12 НА100С2060 Установочный винт 1 1 1 1 SM9/32(28)x13 

В13 НА100С2070 Установочный винт 1 1 1 1 SM9/32(28)x14 

В14 НА100С2080 Втулка игольного стержня 

(верхняя) 
1 1 1 1 

 

В15 НА100С2100 Фетровая пробка 1 1 1 1  

В16 НА300С2050 Красная резиновая заглушка 

(Ø8.8) 
1 1 1 1 

 

В17 НА804В0652 Втулка игольного стержня 

(нижняя) 
1 1 1  

 

В18 НА500С2060 Нитенаправитель для втулки 

игольного стержня 
1 1 1  

 

В18 НА100В2140 Нитенаправитель для втулки 

игольного стержня 
1 1 1 1 

 

В19 Н2100С2010 Игольный стержень    1  

В20 НА500С2030 Нитенаправитель для 

игольного стержня 
1 1 1 1 

 

В21 Н2000G2030 Игла 1   1 DPx17#22 

В21 H3800C2010 Игла  1   DPx17#24 

В21 H2900C2010 Игла   1  DPx17#18 

В22 HA100C2170 Винт зажима иглы 1 1 1 1 SM1/8(44)x4.5 

В23 НА100C2180 Направляющая для подвиж-

ного блока 
1 1 1 1 

 

В24 НА100C2190 Установочный винт 2 2 2 2 SM11/64(40)x8 

В25 HA100C2200 Подвижный блок 1 1 1 1  

В26 НА304D0651 Главный вал 1 1 1 1  

В27 НА104D0652 Резиновая заглушка 

(Ø7.4х10) 
2 2 2 2 

 

В28 НА108G0661 Манжета 1 1 1 1  

В29 НА105D0662 Установочный винт 2 2 2 2 SM1/4(40)x4 
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В. ИГОЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ И НАТЯЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ. ГЛАВНЫЙ ВАЛ 

И МЕХАНИЗМ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВАЛА. 

№ на 

рисунке 
Номер детали Описание 

JK
6

3
1

8
-3

 

JK
0

3
1

9
-2

 

JK
 0

3
1

8
-8

 

JK
 0

6
1

8
 

Замечания 

В30 НА100D2030 Втулка главного вала (левая) 1 1 1 1  

В31 НА100D2040 Втулка главного вала (сред-

няя) 
1 1 1 1 

 

В32 НА100С2020 Установочный винт 1 1 1 1 SM15/64(28)x10 

В33 НА300D2020 Втулка главного вала (пра-

вая) 
1 1 1 1 

 

В34 НА306D0066 Сальник 1 1 1 1  

В35 Н2000С2040 Маховик 1 1 1 1  

В36 НА110D0672 Установочный винт 2 2 2 2 SM15/64(28)x12 

В37 НА100D2080 Винт 1 1 1 1 SM11/32(28)x10 

В38 Н11211D105 Эксцентрик подачи и подъ-

ема 
1 1 1 1 

 

В39 НА3411D308 Установочный винт 2 2 2 2 SM15/54(38)x7 

В40 НА3411D208 Эксцентриковая втулка 1 1 1 1  

В41 НА112D3012 Упорное кольцо 1 1 1 1  

В42 НА112D3013 Стержень рычага для подъ-

емного подающего вала  
1 1 1 1 

 

В43 НА504D0651 Соединитель подачи вилоч-

ного типа 
1 1 1 1 

 

В44 Н2100D2010 Вертикальный вал 1 1 1 1  

В45 НА113D2112 Коническая зубчатая пере-

дача для главного вала 
1 1 1 1 

 

В46 НА113D2122 Коническая зубчатая пере-

дача для вертикального вала 

(верхняя) 

1 1 1 1 

 

В47 НА108С0663 Установочный винт 8 8 8 8 SM1/4(40)x7 

В48 НА113D2212 Коническая зубчатая пере-

дача для  вала челнока 
1 1 1 1 

 

В49 НА113D2222 Коническая зубчатая пере-

дача для вертикального вала 

(нижняя) 

1 1 1 1 

 

В50 НА100D2110 Втулка вертикального вала 

(верхняя) 
1 1 1 1 

 

В51 НА600D2010 Втулка вертикального вала 

(нижняя) 
1 1 1 1 

 

В52 НА100С2020 Установочный винт 2 2 2 2 SM15/64(28)x10 

В53 НА604Е0651 Вал вращения челнока 1 1 1 1  

В54 НА1111Е104 Винт фильтра 1 1 1 1 SM3/16(32)x9 

В55 НА1111Е204 Фильтр 1 1 1 1  

В56 НА305Е0661 Манжета для вала челнока 1 1 1 1  

В57 НА305Е0662 Установочный винт 2 2 2 2 SM15/64(28)x4.5 

В58 НА106Е0071 Сальник для вала вращения 

челнока 
1 1 1 1 

 

В59 НА100Е2040 Втулка вала челнока (левая) 1 1 1 1  

В60 НА300Е2030 Винт регулировки смазки 1    SM15/64(28)x25.5 

В60 НА100Е2050 Винт регулировки смазки  1 1 1 SM11/64(40)x28.5 
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В. ИГОЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ И НАТЯЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ. ГЛАВНЫЙ ВАЛ 

И МЕХАНИЗМ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВАЛА. 

№ на 

рисунке 
Номер детали Описание 

JK
6

3
1

8
-3

 

JK
0

3
1

9
-2

 

JK
 0

3
1

8
-8

 

JK
 0

6
1

8
 

Замечания 

В61 НА100Е2060 Пружина для механизма регу-

лировки смазки 
1 1 1 1 

 

В62 НА311Е0671 Втулка вала челнока (правая) 1 1 1 1  

В63 НА110Е0672 Масляная трубка для втулки 

вала челнока 
1 1 1 1 

 

В64 НА300Е2100 Плунжер 1 1 1 1  

В65 НА300Е2110 Пружина плунжера 1 1 1 1  

В66 НА600Е2020 Направляющая пластина 1 1 1 1  

В67 НА104F0654 Винт 1 1 1 1 SM15/64(28)x10 

В68 Н1105Е0066 Вращающийся челнок в сборе 1 1 1   

В68 Н2300Е2010 Вращающийся челнок в сборе    1  

В69 Н2100Е2010 Устройство установки челнока 1 1 1 1  

В70 НА100Е2150 Винт 1 1 1 1 SM11/64(40)x13 

В71 НА608Е0067 Колпачок шпульки 1 1 1 1  

В72 Н1100Е2010 Шпулька 1 1 1 1  

В73 Н2100В2100 Перегородка боковой крышки 

корпуса 
1 1 1 1 

 

В74 НА712N6912 Винт 2 2 2 2  

В75 Н005001040 Шайба 2 2 2 2 GB/T97.1 4 
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С. МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ СТЕЖКА 
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С. МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ СТЕЖКА 

№ на  

рисунке 
Номер детали Описание 

JK
6

3
1

8
-3

 

JK
0

3
1

9
-2

 

JK
 0

3
1

8
-8

 

JK
 0

6
1

8
 

Замечания 

С01 НА104F0651 Шарнирный палец 1 1 1 1  

С02 НА104F0652 Соединительная тяга меха-

низма подачи 
1 1 1 1 

 

С03 НА104F0653 Шарнирный палец для со-

единительной тяги подачи 
1 1 1 1 

 

С04 НА104F0654 Винт 1 1 1 1 SM15/64(28)x10 

С05 Н1000F2010 Регулятор подачи 1 1  1  

С05 НА105F0661 Регулятор подачи   1   

С06 НА104F0654 Винт 2 2 2 2 SM15/64(28)x10 

С07 НА300F2020 Втулка регулятора подачи 1 1 1 1  

С08 НА100С2020 Установочный винт 1 1 1 1 SM15/54(28)x10 

С09 НА100F2040 Шарнирный палец для регу-

лятора подачи 
1 1 1 1 

 

С10 НА700В2120 Резиновая заглушка (Ø20х6) 1 1 1 1  

С11 НА506F0671 Винтовой стержень регуля-

тора подачи 
1 1  1 

 

С11 НА109F0671 Винтовой стержень регуля-

тора подачи 
  1  

 

С12 НА109F0674 Уплотнительное кольцо 2 2 2 2 Ø14х2.4 

С13 Н1104F0651 Наборный диск 1   1  

С13 Н3100Е2070 Наборный диск  1    

С13 НА109F0673 Наборный диск   1   

С14 НА300F2050 Винт 1 1 1 1 SM3/16(28)x8 

С15 НА100F2080 Резиновая заглушка 1 1 1 1  

С16 НА100F2090 Стопорный штифт 1 1 1 1  

С17 НА309F0671 Пружина стопорного  

штифта 
1 1 1 1 

 

С18 НА113F3021 Рычаг обратной подачи 1 1 1 1  

С19 НА113F3022 Ось рычага обратной подачи 1 1 1 1  

С20 НА113F0683 Уплотнительное кольцо 1 1 1 1 Ø9х1.9 

С21 НА104F0654 Винт 1 1 1 1 SM3/16(28)x6.5 

С22 НА100F2110 Винт 2 2 2 2  

С23 НА115F0691 Шайба 1 1 1 1  

С24 НА1511F115 Рычаг обратной подачи 1 1 1 1  

С25 НА1511F215 Штифт сдвижного блока 1 1 1 1  

С26 НА115F0692 Подвижный блок 1 1 1 1  

С27 НА100F2130 Пружина рычага подачи 1 1 1 1 SM15/64(28)x10 

С28 НА100F2140 Винт 1 1 1 1  

С29 НА100F2140 Пружина кронштейна 1 1 1 1  
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D. МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ТКАНИ И ПОДЪЕМА ДВИГАТЕЛЯ ТКАНИ  

 

 

 

 
  



 30 

D. МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ТКАНИ И ПОДЪЕМА ДВИГАТЕЛЯ ТКАНИ 

№ на 

рисунке 
Номер детали Описание 

JK
6

3
1

8
-3

 

JK
0

3
1

9
-2

 

JK
 0

3
1

8
-8

 

JK
 0

6
1

8
 

Замечания 

D01 НА103G0011 Рычаг качающегося вала 

устройства подачи ткани (ле-

вый) 

1 1 1 1 

 

D02 НА304F0656 Винт 2 2 2 2 SM3/16(28)x15 

D03 Н2004L0661 Стержень устройства подачи 

ткани 
1 1 1 1 

 

D04 НА104G0653 Подающая планка 1     

D04 Н1100G2110 Подающая планка  1    

D04 Н2900G2010 Подающая планка   1   

D04 Н2300G2010 Подающая планка    1  

D05 НА104G0654 Винт 2 2 2 2 SM1/8(44)x6 

D06 Н1100G2040 Шарнирный палец регулятора 

устройства подачи ткани 
1 1 1 1 

 

D07 НА100G2190 Винт 1 1 1 1 SM11/64(40)x8 

D08 Н2100G2060 Втулка качающегося вала 

устройства подачи ткани (ле-

вая) 

1 1 1 1 

 

D09 НА304G0655 Масляная оплетка 1 1 1 1  

D10 Н2100G2050 Втулка качающегося вала для 

подъема устройства подачи 

ткани (правая) 

1 1 1 1 

 

D11 НА104F0654 Винт 1 1 1 1 SM15/64(28)x10 

D12 Н2100G2010 Качающийся вал подачи тка-

ни 
1 1 1 1 

 

D13 Н2100G2020 Втулка качающегося вала для 

подъема устройства подачи 

ткани 

1 1 1 1 

 

D14 НА305E0662 Установочный винт 1 1 1 1 SM15/64(28)x4 

D15 Н007009150 Стопорное кольцо С-типа 1 1 1 1  

D16 НА108G0661 Манжета 1 1 1 1  

D17 НА105D0662 Установочный винт 2 2 2 2 SM1/4(40)x4 

D18 H2100G2030 Рычаг качающегося вала для 

подъема устройства подачи 

ткани (правый) 

1 1 1 1 

 

D19 НА104G0012 Винт 2 2 2 2 SM3/16(28)x12 

D20 H2100G2040 Шарнирный палец 1 1 1 1  

D21 НА305G1011 Рычаг качающегося вала для 

подъема устройства подачи 

ткани (левый) 

1 1 1 1 

 

D22 НА305G1012 Вал 1 1 1 1  

D23 НА111G0683 Винт 1 1 1 1 SM11/64(40)x12 

D24 НА310G3011  1 1 1 1  

D25 НА305G0664 Масляная оплетка 1 1 1 1  

D26 H2100G2070 Втулка качающегося вала для 

подъема устройства подачи 

ткани (правая) 

1 1 1 1 

 

D27 НА200G2020 Качающий вал для подъема 

устройства подачи ткани 
1 1 1 1 
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D28 НА100G2120 Втулка качающегося вала для 

подъема устройства подачи 

ткани 

1 1 1 1 

 

D29 НА100C2020 Установочный винт 1 1 1 1 SM15/64(28)x10 
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D. МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ТКАНИ И ПОДЪЕМА ДВИГАТЕЛЯ ТКАНИ 

№ на 

рисунке 
Номер детали Описание 

JK
6

3
1

8
-3

 

JK
0

3
1

9
-2

 

JK
 0

3
1

8
-8

 

JK
 0

6
1

8
 

Замечания 

D30 H007009150 Стопорное кольцо С-типа 1 1 1 1  

D31 НА100G2130 Шайба 1 1 1 1  

D32 НА108G0661 Манжета качающегося ва-

ла для подъема устройства 

подачи ткани 

1 1 1 1 

 

D33 НА105D0662 Винт 2 2 2 2 SM1/4(40)x4 

D34 НА306G0671 Рычаг качающегося вала 

подъема двигателя ткани 

(правый) устройства пода-

чи ткани 

1 1 1 1 

 

D35 НА100G2070 Шарнирный палец 1 1 1 1  

D35 НА305E0662 Винт 1 1 1 1 SM11/64(40)x12 

D36 НА104G0012 Винт 2 2 2 2 SM3/16(28)x12 

D37 НА104G0665 Шайба 1 1 1 1  
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Е. МЕХАНИЗМ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ 
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Е. МЕХАНИЗМ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ 

№ на 

рисунке 
Номер детали Описание 

JK
6

3
1

8
-3

 

JK
0

3
1

9
-2

 

JK
 0

3
1

8
-8

 

JK
 0

6
1

8
 

Замечания 

Е01 Н2104Н0651 
Механизм подъема стержня 

прижимного устройства 
1 1 1 1  

Е02 НА100В2110 Установочный винт 1 1 1 1 SM11/64(40)x5 

Е03 Н2104Н0661 
Кулачок подъема стержня 

прижимного устройства 
1  1 1  

Е03 Н3804Н0651 
Кулачок подъема стержня 

прижимного устройства 
 1    

Е04 НА300В2080 
Сальник кулачка подъема 

прижимного устройства 
1 1 1 1 8x1.9 

Е05 НА107В1011 
Рычаг коленоподъемника 

прижимной лапки (левый) 
1 1 1 1  

Е06 НА305В6611 
Кулачок сброса натяжения 

нити 
1 1 1 1  

Е07 НА107Н1013 Винт 1 1 1 1 SM11/64(40)x6 

Е08 НА107Н0662 Шарнирный болт 2 2 2 2 SM3/16(28)x3.5 

Е09 НА107Н0663 
Стержень коленоподъемника 

прижимной лапки 
1 1 1 1  

Е10 НА100Н2050 Болт 1 1 1 1 SM15/64(28)x13 

Е11 НА100Н2060 
Штифт сброса натяжения 

нити 
1 1 1 1  

Е12 НА110Н0671 
Рычаг коленоподъемника 

прижимной лапки (правый) 
1 1 1 1  

Е13 НА110Н0672 Пружина 1 1 1 1  

Е14 НА100Н2050 
Болт рычага коленоподъем-

ника прижимной лапки 
1 1 1 1 SM15/64(28)x10 

Е15 НА306Н0671 
Соединительный шток коле-

ноподъемника 
1 1 1 1  

Е16 НА100Н2080 Штифт для пружины 1 1 1 1  

Е17 НА300Н2090 
Втулка стержня прижимного 

механизма 
1 1 1 1  

Е18 Н2000I2010 
Стержень прижимного меха-

низма 
1 1 1 1  

Е19 Н2305Н0671 
Кронштейн подъема стержня 

прижимного механизма 
1 1 1 1  

Е20 НА3411D308 Установочный винт 1 1 1 1 SM15/64(28)x7 

Е21 Н1100Н2020 Прижимная пружина 1 1 1 1  

Е22 Н2005I0065 
Винт с барашковой головкой 

для регулировки прижима 
1 1 1 1 SM1/2(28)x43 

Е23 НА117Н0692 Контргайка 1 1 1 1  

Е24 НА100Н2150 Установочный винт 1 1 1 1 SM9/64(40)x11 

Е25 НА300Н2120 Направляющая верхней нити 1 1 1 1  

Е26 НА100C2040 Винт 1 1 1 1 SM11/64(40)x5 

Е27 Н2000I2040 Прижимная лапка 1     

Е27 Н3800Н2020 Прижимная лапка  1    

Е27 Н2900Н2020 Прижимная лапка   1   

Е27 Н2300Н2010 Прижимная лапка    1  
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F. ПОДЪЕМ ПРИЖИМНОГО МЕХАНИЗМА (ЛАПКИ). МЕХАНИЗМ ДВИЖЕНИЯ 

ТКАНИ. 
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F. ПОДЪЕМ ПРИЖИМНОГО МЕХАНИЗМА (ЛАПКИ). МЕХАНИЗМ ДВИЖЕНИЯ 

ТКАНИ. 

№ на ри-

сунке 
Номер детали Описание 

JK
6

3
1

8
-3

 

JK
0

3
1

9
-2

 

JK
 0

3
1

8
-8

 

JK
 0

6
1

8
 

Замечания 

F01 Н2010J0065 

Регулировочный винт 

подъема прижимного ме-

ханизма 

1 1 1 1 SM9/32(28)x35 

F02 Н2010J0066 

Регулировочная гайка 

подъема прижимного ме-

ханизма 

1 1 1 1 SM9/32(28) 

F03 Н2100I2080 
Скоба пружины подъема 

прижимного механизма 
1 1 1 1  

F04 Н2009B0068 
Втулка вала подъема при-

жимного механизма 
2 2 2 2  

F05 Н2011J0066 Вал 2 2 2 2  

F06 Н2100I2010 
Вал подъема прижимного 

механизма 
1 1 1 1  

F07 Н2012N0652 Установочный винт 1 1 1 1  

F08 Н2114I0065 Шток эксцентрика 1 1 1 1  

Е09 Н2000J2100 Установочный винт 1 1 1 1 М6 (0.75)х29 

F10 Н2014J0652 Эксцентрик 1 1 1 1  

F11 Н007009250 Стопорное кольцо С-типа 1 1 1 1 GB/T894.1 25 

F12 НF307C0662 Винт 2 2 2 2 SM1/4(40)x6 

F13 Н2013J0065 Шайба 1 1 1 1  

F14 Н0030020608 Гайка 1 1 1 1 
GB/T6170 

M6x0.75 

F15 Н2100I2020 
Кривошип прижимной 

лапки 
1 1 1 1  

F16 Н2004J0652 
Тяга кривошипа прижим-

ной лапки 
1 1 1 1  

F17 Н2004J0653 Винт 1 1 1 1 SM3/16(28)x12.6 

F18 Н2000J2050 
Пружина подъема при-

жимного механизма 
1 1 1 1  

F19 Н2007J0066 
Направляющая пружины 

прижимного механизма 
1 1 1 1  

F20 Н2100I2090 

Направляющая пластина 

подъема прижимного ме-

ханизма 

1 1 1 1  

F21 НA100H2150 Винт 1 1 1 1 SM9/64(40)x13 

F22 H609025180 Штифт 1 1 1 1 GB/T879.1 2/5x18 

F23 H2000J2020 

Пластина механизма подъ-

ема прижимного устрой-

ства 

2 2 2 2  

F24 H2000I2050 Винт 1 1 1 1 SM9/64(40)x10 

F25 H2000J2030 

Направляющий штифт 

пружины механизма подъ-

ема прижимного устрой-

ства 

1 1 1 1  

F26 H2004J0655 
Направляющий вал криво-

шипа движения ткани 
1 1 1 1  

F27 H2004J0662 Винт 1 1 1 1 SM1/4(40)x15 
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F28 H2011J0065 
Рычаг подъема прижимно-

го механизма 
1 1 1 1  

F29 H602040200 Штифт 1 1 1 1 GB/T117 4x20 
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F. ПОДЪЕМ ПРИЖИМНОГО МЕХАНИЗМА (ЛАПКИ). МЕХАНИЗМ ДВИЖЕНИЯ 

ТКАНИ. 

№ на  

рисунке 
Номер детали Описание 

JK
6

3
1

8
-3

 

JK
0

3
1

9
-2

 

JK
 0

3
1

8
-8

 

JK
 0

6
1

8
 

Замечания 

F30 H2100I2060 

Втулка шарнирного вала 

прижимного устройства 

(правая) 

1 1 1 1  

F31 HA100B2110 Винт 2 2 2 2 SM11/64(40)x5.5 

F32 H2012N0651 

Кривошип шарнира при-

жимного устройства (пра-

вый) 

1 1 1 1  

F33 H2012N0652 Винт 1 1 1 1 SM1/4(24x19.7) 

F34 H2010J0066 

Регулировочная гайка 

подъема прижимного 

устройства 

1 1 1 1 SM9/32(28) 

F35 H2100I2030 

Стержень кривошипа шар-

нира прижимного меха-

низма (правого) 

1 1 1 1  

F36 H2012N0066 Винт 1 1 1 1 SM9/32(28)x28 

F37 H2100I2060 

Втулка шарнирного вала 

прижимного устройства 

(левая) 

1 1 1 1  

F38 H2013N0065 

Вал кривошипа качания 

подъема прижимного ме-

ханизма 

1 1 1 1  

F39 H2013N0069 

Кривошип качания подъ-

ема прижимного механиз-

ма 

1 1 1 1  

F40 H2008N0066 Контргайка 1 1 1 1 SM1/4(40) 

F41 H2004J0654 
Шток прижимного меха-

низма 
1 1 1   

F41 H2300I2040 
Шток прижимного меха-

низма 
   1  

F42 H2004J0661 
Направляющая штока 

прижимного механизма 
1 1 1 1  

F43 H2004J0067 Винт 2 2 2 2 SM9/64(40)x9 

F44 H2100I2040 Прижимная лапка 1     

F44 H3800I2010 Прижимная лапка  1    

F44 H2900I2020 Прижимная лапка   1   

F44 H2300I2020 Прижимная лапка    1  

F45 H2000N0040 
Шайба для пластины што-

ка прижимного механизма 
2 2 2 2  

F46 H2000N0030 
Пластина штока подъема 

прижимного механизма 
1 1 1   

F46 H2300I2030 
Пластина штока подъема 

прижимного механизма 
   1  

F47 HA111G0683 Винт 2 2 2 2 SM11/64(40)x14.5 

F48 H2008N0065 Винт 1 1 1 1 SM1/4(40)x26 
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F49 H2013N0066 

Направляющий штифт 

кривошипа качения подъ-

ема прижимного механиз-

ма 

1 1 1 1 SM1/4(40) 

F50 H2100I2070 Винт 1 1 1 1 SM3/16(32)x7 
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F. ПОДЪЕМ ПРИЖИМНОГО МЕХАНИЗМА (ЛАПКИ). МЕХАНИЗМ ДВИЖЕНИЯ 

ТКАНИ. 

№ на  

рисунке 
Номер детали Описание 

JK
6

3
1

8
-3

 

JK
0

3
1

9
-2

 

JK
 0

3
1

8
-8

 

JK
 0

6
1

8
 

Замечания 

F51 H2013N0067 

Соединительная гайка кри-

вошипа прижимного меха-

низма 

1 1 1 1 SM1/4(24) 

F52 H2013J0065 Шайба 1 1 1 1  

F53 H2013N0070 

Поворотный кривошип 

прижимного механизма (ле-

вый) 

1 1 1 1  

F54 H2009N0066 
Поворотный вал прижимно-

го механизма 
1 1 1 1  

F55 HA100I2050 Шайба 1 1 1 1  

F56 H2004J0662 Винт 1 1 1 1 SM1/4(40)x15 
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G. МЕХАНИЗМ СМАЗКИ 
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G. МЕХАНИЗМА СМАЗКИ 
 

№ на  

рисунке 
Номер детали Описание 

JK
6

3
1

8
-3

 

JK
0

3
1

9
-2

 

JK
 0

3
1

8
-8

 

JK
 0

6
1

8
 

Замечания 

G01 HA100I2010 Корпус масляного насоса 1 1 1 1  

G02 H6010I8001 
Крыльчатка масляного 

насоса 
1 1 1 1  

G03 HA100I2090 Винт 1 1 1 1 SM11/64(40)x13 

G04 HA300I2050 Винт 3 3 3 3  

G05 HA100I2050 Пружинная шайба 1 1 1 1  

G06 H6012I8001 
Пластина крепления мас-

ляного насоса 
1 1 1 1  

G07 HA100I2070 
Пластина регулировки по-

дачи масла 
1 1 1 1  

G08 HA111I0065 
Сетчатый фильтр масляно-

го насоса 
1 1 1 1  

G09 HA100I2090 Винт 3 3 3 3 SM11/64(40)x13 

G10 HA113I0066 
Масляная трубка для вала 

челнока 
1 1 1 1  

G11 HA304I0065 
Пластина установки сма-

зочного фитинга 
1 1 1 1  

G12 HA100I2020 Винт 2 2 2 2 SM9/64(40)x11 

G13 H5604G0065 
Трубка подачи масла к 

главному валу 
1 1 1 1  

G14 HA305I0661 
Возвратная масляная труб-

ка 
1 1 1 1  

G15 HA100I2150 Фетровый карман 1 1 1 1  

G16 HA300I2060 Держатель трубки 1 1 1 1  
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H. МАСЛЯНЫЙ РЕЗЕРВУАР И ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
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H. МАСЛЯНЫЙ РЕЗЕРВУАР И ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

№ на 

рисунке 
Номер детали Описание 

JK
6

3
1

8
-3

 

JK
0

3
1

9
-2

 

JK
 0

3
1

8
-8

 

JK
 0

6
1

8
 

Замечания 

Н01 HA304J0651 Масляный резервуар 1     

Н01 HA604J0651 Масляный резервуар  1 1 1  

Н02 HA104J0652 Винт слива масла 1 1 1 1  

Н03 HA104J0653 Шайба 1 1 1 1  

Н04 HA104J0654 
Прокладка масляного ре-

зервуара (маленькая) 
1 1 1 1  

Н05 HA104J0655 
Прокладка масляного ре-

зервуара (большая) 
1 1 1 1  

Н06 HA300J2160 

Шарнирный штифт для ко-

леноподъемника прижим-

ной лапки 

1 1 1 1  

Н07 HA104J0657 

Возвратная пружина коле-

ноподъемника прижимной 

лапки 

1 1 1 1  

Н08 HA104J0658 
Упорная скоба коленоподъ-

емника прижимной лапки 
1 1 1 1  

Н09 HA104J0659 Регулировочный винт 2 2 2 2 SM15/64(28)x28 

Н10 HA104J6510 Контргайка 2 2 2 2  

Н11 HA110D0672 Винт 1 1 1 1 SM15/64(28)x14.8 

Н12 HA106J0661 
Шток подъема коленоподъ-

емника прижимной лапки 
1 1 1 1  

Н13 HA106J0662 
Коленчатый рычаг колено-

подъемника 
1 1 1 1  

Н14 HA106J0663 

Соединение для коленчато-

го рычага коленоподъемни-

ка 

2 2 2 2  

Н15 HA300J2180 Установочный винт 1 1 1 1 SM5/16(28)x16 

Н16 HA106J0665 
Пластина коленоподъемни-

ка 
1 1 1 1    

Н17 HA106J0666 
Скоба пластины колено-

подъемника 
1 1 1 1  

Н18 HA106J0667 Установочный винт 1 1 1 1 SM15/64(28)x8 

Н19 HA106J0668 
Подушка пластины колено-

подъемника 
4 4 4 4  

Н20 H801045200 Винт 4 4 4 4 GB/T99 4/5x20 

Н21 HA300J2230 Шайба 1 1 1 1  

Н22 H2008O0068 Ремень (верхний) 6 6 6 6  

Н23 HA300B2170 Винт 1 1 1 1 SM11/64(40)x8 

Н24 H2008O0671 Метка на ремне 1 1 1 1  

Н25 HA300J2250 Винт 2 2 2 2 M4x12.5 

Н26 HA300J2280 Винт 1 1 1 1 SM15/64(28)x8 

Н27 H2008O0067 Ремень (нижний) 1 1 1 1  

Н28 HA305J0665 Ремень целиком 1 1 1 1  
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I. МЕХАНИЗМ НАМОТКИ ШПУЛЬКИ 
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I. МЕХАНИЗМ НАМОТКИ ШПУЛЬКИ 

№ на 

рисунке 
Номер детали Описание 

JK
6

3
1

8
-3

 

JK
0

3
1

9
-2

 

JK
 0

3
1

8
-8

 

JK
 0

6
1

8
 

Замечания 

I01 00H2010 
Основание механизма 

намотки шпульки 
1 1 1 1  

I02 00H2030 
Вал рычага механизма 

намотки шпульки 
1 1 1 1  

I02 00H2040 
Вал механизма намотки 

шпульки 
1 1 1 1  

I02 00H2050 Пружина 1 1 1 1  

I03 HA109J0681 
Веретено механизма намот-

ки шпульки 
1 1 1 1  

I04 07L0651 Шкив механизма намотки 1 1 1 1  

I05  Винт 1 1 1 1  

I06 00H2100 
Рычаг стопорной защелки 

механизма намотки 
1 1 1 1  

I07 00H2110 

Соединительный стержень 

механизма намотки шпуль-

ки 

1 1 1 1  

I08 00H2120 Заклепка 2 2 2 2  

I09 00H2130 Винт 1 1 1 1  

I10 00H2140 
Стопорная защелка меха-

низма намотки шпульки 
1 1 1 1  

I11 00H2140 Регулировочный винт 1 1 1 1  

I12 00H2180 Блок стопорного устройства 1 1 1 1  

I13 00H2150 
Крепеж для стопорного 

блока 
1 1 1 1  

I14  Установочный винт 1 1 1 1  

I15 00H2160 
Скоба натяжения механизма 

намотки шпульки 
1 1 1 1  

I16 00H2170 
Стержень натяжения меха-

низма намотки шпульки 
1 1 1 1  

I17  
Диск натяжения механизма 

намотки шпульки 
1 1 1 1  

I18 H005004060 Втулка стержня натяжения 2 2 2 2  

I19 HNG300D275 
Пружина натяжения меха-

низма намотки шпульки 
2 2 2 2  

I20  Гайка стержня натяжения 1 1 1 1  

I21  Винт скобы натяжения 1 1 1 1  

I22 H801045200 Шуруп 2 2 2 2  

I23 HA200J2030 Шайба 1 1 1 1  

I24 HA200J2030 Стойка для нити 1 1 1 1  
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J. ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА 
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J. ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА 
 

№ на  

рисунке 
Номер детали Описание 

JK
6

3
1

8
-3

 

JK
0

3
1

9
-2

 

JK
 0

3
1

8
-8

 

JK
 0

6
1

8
 

Замечания 

J01 HA110J0701 
Шарнир передней части 

машины 
2 2 2 2  

J02 HA307J0671 
Резиновое гнездо для шар-

нира 
2 2 2 2  

J04 HA300J2050 
Резиновая прокладка 

(большая) 
2 2 2 2  

J05 HA300J2060 
Резиновая прокладка (ма-

ленькая) 
2 2 2 2  

J06 HA100J2110 Масленка 1 1 1 1  

J07 HA100J2120 Магнит 1 1 1 1  

J08 HA300J2070 Отвертка (длинная) 1 1 1 1  

J09 HA300J2200 Отвертка (средняя) 1 1 1 1  

J10 HA300J2210 Отвертка (короткая) 1 1 1 1  

J11 HA300J2220 
Гаечный ключ (двусторон-

ний) 
1 1 1 1  

J12 HA100J2170 Емкость для масла 1 1 1 1  

J13 HA100J2180 Виниловая крышка 1 1 1 1  

J14 H2000G2030 Игла 4   4  

J14 H3800C2010 Игла  4    

J14 H2900C2010 Игла   4   

 


