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SAFETY RULES

General operating directions

The putting intc service of the sewing machines de-
scribed in this instruction manual is prohibited until
it has been ascertained, that the sewing units in which
these sewing machines will he built-in are conform with
the EC Council Directives (89/392/EEC, Annex II B).

1. Before putting the machines described in this man-
val into service carefully read the instructions.
The starting of each machine is only permitted
after taking notice of the instruetions and by
qualified operators.

IMPORTANT! Before putting into service also read
’ the safety rules and instructions of
the motor supplier.

2. Observe the national safety rules valid for your
country.

3. Each machine is only allowed to be used as fore-
seen. The foreseen use of the particular machines
its described in paragraph "STYLES OF MACHINES™ of
this instruction manual. Another use, going be-
yond the description is not as foreseen.

4. All safety devices must be in position when the

machine is ready for work or in operation. The
operaticn without the appertaining safety de-
vices is not allowed.
The following safety devices are components of
the sewing machines: Fingerguard, needle lever
eyelet guard, needle bar guard, needle break pro-
tection shield, handwheel-belt guard,

5. Wear safety glasses.

6. In case of machine conversions and changes all
valid safety rules must be considered. Conver-
sions and changes are made by own risk,

7. The warning hints in the instructions are marked
with one of the twoe shown symbols.

Special operating directions

8. For the following the machine has to be dis-
connected from the power supply by turningoff the
main switch or by pulling out the mains plug:

8.1 For threading needle{s), looper, spreader etc.

8.2 For replacing sewing tools such as needle, presser
foot, throat plate, looper, spreader, feed dog,
needle guard, folder, fabric guide etc.

8.3 When leaving the working place and when the
working place is umattended.

8.4 For maintenance work,
8.5 When using clutch motors without actuation lock,

it has to be waited until the motar stopped to-
tally,

General maintenance directions

9. Maintenance, Tepair and conversion works (see
item &) have to be done only by trained techni-
cians or special skilled personnel under consid-
eration of the instructions.

10. Any work on the electrical equipment has to be
done by electricians or under direction and super-
vision of special skilled personnel.

SICHERHEITS-HINREISE

Allgemeine Hinweise fir die Bedienung

Die Inbetriebnahme der in dieser Betriebsanleitung beschrie-
benen Nahmaschinen ist solange untersagt, bis festgestellt
wurde, daB die Ndheinheiten bzw, N&hanlagen, in die diese
Nahmaschinen eingebaut werden sollen, der EG-Richtlinie
Maschinen entsprechen (89/332/EWG, Anhang II B).

1. Lesen Sie vor Inbetriebnatme der in diesem Katalog be-
schriebenen Maschinen die Betriebsanleitung sorgfaltig.
Jede Maschire darf erst nach Kenntnisnahme der Be-
triebsanleitung und nur durch entsprechend unterwiesene
Bedienungspersonen betitigt werden.

WICHTIG! tesen Sie vor Inbetriebnahme auch die Sicher-
heits-Hinweise und die Betriebsanleitung des
Motorherstellers.

2. Beachten Sie die fir Ihr Land geltenden nationalen Un-
fallverhitungsvorschriften,

3. Jede Maschine darf nur ihrer Bestimmung gem3f verwendet
werden. Der bestimmungsmafige Gebrauch der einzelnen
Maschinen ist im Abschnitt "MASCHINENTYPEN" der Be-
triebsanleitung beschrieben. Eine andere, dariiber hin-
ausgehende Benutzung, ist nicht bestimmungsgemdR.

4. Bel betriebsbereiter oder in Betrieb befindlicher Ma-
schine missen alle Schutzeinrichtungen montiert sein.
Ohne zugehéirige Schutzeinrichtungen ist der Betrieb
nicht erlaubt.

Die Nahmaschinen beinhalten folgende Schutzeinrich-
tungen: Fingerabweiser, Fadengeberschutz, Nadelstangen—
schutz, Nadelbruchschutz, Handrad-Riemenschutz.

5. Zv Ihrer personlichen Sicherheit empfehlen wir zu-
sdtzlich eine Schutzbrille zu tragen.

6. Umbauten und Verdnderungen der Maschinen dirfen nur
unter Beachtung der gilltigen Sicherheitsvorschriften
vorgenommen werden. Umbauten und Verénderungen erfolgen
auf eigene Verantwortung.

7. (berall da, wo die Betriebsanleitung Warnhinweise ent-

hélt, sind diese durch eines der beiden Symbole ge-
kennzeichnet.

Besondere Hinweise fiir die Bedienung

8. Bei folgendem ist die Maschine durch Ausschalten am
Hauptschalter oder durch Herausziehen des Netzsteckers
vom Netz zu trennen:

8.1 Zum Einfédeln von Nadel{n), Greifer, lLeger usw.

8.2 Zum Auswechseln von Nihwerkzeugen, wie Nadel, Driicker-
fufl, Stichplatte, Greifer, Leger, Transporteur, Nadel-
anschlag, Apparat, Stoffihrung usw.

8.3 Beim Verlsssen des Arbeitsplatzes und bei unbeasufsich-
tigtem Arbeitsplatz. i

8.4 Fir Wertungsarbeiten.
8.5 Bei mechanisch bet&tigten Kupplungsmotoren ohne Be-

tétigungssperre ist der Stillstand des Motors abzu-
warten,

Allgémeine Hinweise fiir die Wartung

9. Wartungs-, Repsratur- und Umbauarbeiten (siehe Punkt 6)
dirfen nur wvon Fachkréften oder enmtsprechend unter-
wiesenen Personen unter Beachtung der Betriebsanleitung
durchgefihrt werden.

10, Arbeiten an der elektrischen Austilstung dUrfen nur von
Elektrofachkréften oder unter Leitung und Aufsicht ven
entsprechend unterwiesenen Persorien durchgefilhrt wer-
den.



Special maintenance directions

11. Works on parts and equipment under electrical
tension are not permitted. Permissible exceptions
are described in the applicable sections of
standard sheet DIN VDE 0105.

12.- Before making maintenance and repair warks on the
pneumatic equipment the machine has to be dis-
connected from the compressed air supply.

In case of existing residual air pressure after

disconnecting from compressed air supply (e.g.
. pneumatic. equipment with air tenk), it has to be
" removed by bleeding.

Exceptions are only allowed for adjusting works

and function checks done by special skilled per-
- sonnel.

STANDARDS

The sewing machines described in this instruction man-
val are built according to the following standards:

EN292-2 Safety of machinery-Basic concepts, general
principles for design.

IEC204~3-1/EN60204-3~1 Electrical equipment of indus-.

trial machines. Part 3: Particular require-
ments for sewing machines, units and systems.

Besondere Hinweise fir die Wartung

11.

12.

Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen und Ein-
richtungen sind nicht erlaubt. Ausnahmen regeln die
zutreffenden Teile der DIN VOE 0105.

Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten an pneumatischen
Einrichtungen ist die Maschine vom pneumatischen Ver-
sorgungsnetz zu trennen,

Wenn nach der Trennung vom pneumatischen Versorgungs-
netz noch Restengerie ansteht {z.B. bei pneumatischen
Einrichtungen mit Windkessel), ist diese durch Ent-
liiften abzubauen,

Ausnahmen sind nur bei Einstellarbeiten und Funktions-
prifungen durch entsprechend unterwiesene Fachkrifte
zulassig.

NORMEN

Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Néhmaschinen

sind nach felgenden Normen gebaut:

EN292-2 Sicherheit von Maschinen-Grundbegriffe, allgemeine

Bestaltungsleitsitze.

TEC204-3-1/EN60204-3-1 Elektrische Ausristung von Industrie-

maschinen. Teil 3: Besondere Anforderungen fiir Nah-
maschinen, Niheinheiten und Nahanlagen.



Each UNION SPECIAL machine is identified by a Style
number, which on this {lass machine, is stamped into
the Style plate affixed tc the right front of machine.
Serial number is stamped into bed casting at the right
front base of machine.

NOTE: Instructions stating direction or location, such
as right, left, front or resr of machine, are given
relative to operator's position at the machine, un-
less otherwise noted.

The pulley rotates clockwise, in gperating direc-
tion; when viewed from the right end of machine.

CAUTION! Before puttimg inte service check
the direction of rotation. Breakage
may occur when the direction of ro-
tation is wrong.

STYLES OF MACHINES

Two- and three-needle cylinder bed coverseam machines
with top cover thread. Quick change for main- and dif-
ferential feed. Independently driven rear needle guard,
no adjustment necessary when changing stitch length.
Adjustable looper avoid eccentric to adapt the looper
avoid motion and the elliptic path of looper to the
required needle size and type of sewing threads.

34800 BW Three needle., For attaching elastic waists to
men's and boy's underwear, consisting of a circular
knitted tape with knit-in elastomere or rubber
threads. Adjustable tension roller device for cir-
cular waist tape.

Seam specification 605 BSb-1.

Standard needle gauge No. 16.

Standard recommended needle type 121 GJ5-B0/032.
Stitch range 1.6 to 3.5 mm (B to 16 SPI).

Working dia. of machine pulley 57 mm (2 1/4 in.).
Speed up to 5500 stitches per minute, depending an
fabric and sewing thread.

Recommended operating speed 5200 stitches per minute.
Sound pressure level generated by the unit at re-
commended operating speed: 78 dB(A)*.

Weight net: 40 kg.

34800 KPBW same as style 34800 BW, except with elec-
tro-pneumatic operated "KLIPP-IT" thread trimmer and
cover thread trimmer.

Working pressure: 4 bar (58 PSI).
Weight net: 43 kg.

34800 € Three needle. For coverseaming operations on
seams of flat or preclosed light, medium and heavy
weight knitted garments, e.g. shoulder-, neck- and
waist seams on pullovers and sweat shirts. Decora-
tive stitching effect with top cover thread.
Cylinder circumference 280 mm (11 in.).

Seam specification 605 SSh-2.

Standard needle gsuge No. 16.

Standard recommended needle type 121 5JS-80/032.
Stitch range 1.6 to 3.5 mm (8 to 16 SPI).

Werking dia. of machine pulley 57 mm (2 1/4 in.).
Speed up to 5500 stitches per minute, depending on
fabric and sewing thread.

Recommended operating speed 5200 stitches per minute,
Sound pressure level generated by the unit at re-
commended operating speed: 78 dB(A)*.

Weight net: 39 kg. ’

34800 XPC same as style 34800 C, except with electro-
pneumatic operated "KLIPP-IT" thresd trimmer and
cover thread trimmer.

Working pressure: 4 bar (58 PSI).
Weight net: 42 kg.

34800 CC same as style 34800 C, except sewing parts
with a different designed seam guide.
Standard needle gauge No. 16.
Seam specification 605 SSh-2,

* Noise measurement according to DIN 45635-48-1

Jede UNION SPECIAL Maschire hat eine Typennummer, die bei
dieser Maschinenklasse in das Typenschild eingeprigt ist, das
rechts vorne an der Maschine befestigt ist. Die Seriennummer
ist in des GuBgehduse rechts vorne im Sockel der Maschine
eingepragt.

BEACHTEN SIE: Hinweise auf Richtung und Lage, wie Techts,
links, vorme oder hinten beziehen sich auf die Sicht vom
Platz der sich vor der Maschine befindlichen Bedienungs-
person aus, wenn nicht anders angegeben.

Das Handrad dreht sich im Uhrzeigersinn in Ndhrichtung,
vom rechten Ende der Maschine aus gesehen.

ACHTUNG! Uberprifen Sie wvor Inbetriebnahme die
brehrichtung. Bei falscher Drehrichtung
kann Bruch entstehen,

MASCHINENTYPEN

Zwei- und Dreinadel-Zylinder-Uberdecknahtmaschinen mit Ober-
legfaden. Haupt- und Differentialtransport Schnellverstel-
lung. Separat angetriebener hinterer Nadelanschlag, kein
Nachstellen bei Stichléngendnderung. Einstellbarer Greifer-
seitwegexzenter zur Anpassung des Seitenweges und der Lage
der Ellipsenbewegung an die Nadeldicke und Eigemarten der
Nahféden.

34800 BW Dreinadel. Zum Anndhen eines Weichbundes an Herren-
und Knabenunterwésche, bestehend sus einem rundgewirkten
Streifen mit eingewirkten Elastomer- ader Gummiféden. Ein-
stellbare Spannrolleneinrichtung fir rundgewirkten Weich-
bundstreifen.

Nahtbild 605 BSb-1.

Nadelabstand 16 gauge (6.4 mm).

Empfohlene Standard-Nadeltype 121 GJS-80/032.

Stichldnge 1.6 bis 3.5 mm,

Wirksamer Durchmesser der Handrad-Riemenscheibe 57 mm,
Drehzahl bis 5500 Stiche/Min., je nach Material und Nih-
garn. .

Empfohlene Betriebsdrehzahl 5200 Stiche/Min,
Arbeitsplatzbezogener Emissionswert der Einheit bei emp-
fohlener Betriebssdrehzahl: 78 dB(A)*.

Gewicht netto: 40 kg.

34800 KPBW wie Maschine 34800 BW, jedoch mit elektro-pneuma-
tisch betétigtem "KLIPPAB" Fadenabschneider und Legfaden-
abschneider.

Arbeitsdruck: 4 bar,
Gewicht netto: 43 kg.

34800 C Dreinadel. Zum {berdecken von Nihten an offenen oder
rundgeschlossenen leichten, mittleren und schweren Wirk-
und Strickwaren, z.B. von Schulter-, Nacken- und Bund-
ndhten an Pullovern und Sweat Shirts. Ziernashteffekt durch
Oberlegfaden,

Zylinderumfang 280 mm.

Nahtbild 605 5Sh-2,

Nadelabstand 16 gauge (6.4 mm).

Empfohlene Standard-Nadeltype 121 GJS-80/032.

Stichlange 1.6 bis 3.5 mm.

Wirksamer Durchmesser der Handrad-Riemenscheibe 57 mm.
Drehzahl bis 5500 Stiche/Min., je nach Material und N&h-
garn.

Empfehlene Betriebsdrehzahl 5200 Stiche/Min,
Arbeitsplatzbezogener Emissionswert der Einheit bei emp-
fohlener Betriebsdrehzahl: 78 dB(A)*,

Gewicht metto: 39 kg.

34800 KPC wie Maschine 34800 €, jedoch mit elektro-pneuma-
tisch betdtigtem "KLIPPAB"™ Fadenabschneider und Legfaden-
abschneider.

Arbeitsdruck: 4 bar.
Gewicht netto: 42 kg.

34800 CC wie Maschine 34800 C, -jedoch M#hteile mit anders
gestaltetem Nahtfthrer.
Nadelsbstand 16 gauge (6.4 mm).
Nahtbild 605 SSh-2.

* Gerduschmessung nach DIN 45635-48-1



34800 KPCC same as style 34800 CC, except with elec-
tro-pneumatic operated "KLIPP-IT” thread trimmer and
cover thread trimmer.

Working pressure: 4 bar {58 PSI).
Weight net: 42 kg.

34800 F Two or three needle. For circular hemming of
light, medium and heavy weight knitted fabrics ang
for hemming neck-, leg- and armholes on swim wear
and underwear, as. well as for inserting preclosed
elastic. Suitable also for children's sizes.
Cylinder circumference 280 mm (11 in.).

Hemming guides for 3 mm (1/8 in.) and 4.3 mm (11/64 in,)
capacity, adjustable for hem widths from 8 to 38 mm
(5/16 to 1 1/2 in.).

Seam specification 602 or 605 EFa-l1 (inverted}.
Standard needle gauge Nos. 8, 10, 12 (two needle)
or 16 {three needle).

Standard recommended needle type 121 GJS-80/032.
Stitch range 1.6 to 3.5 mm (8 to 16 SPI).

Working dia. of machine pulley 57 mm (2 1/4 in.).
Speed up to 5500 stitches per minute, depending on
fabric and sewing thread.

Recommended operating speed 5200 stitches per minute,
Sound pressure level generated by the unit at rTe-
commended operating speed: 78 dB(A)*.

Weight net: 39 kg.

34800 KPF same as style 34800 F, except with electro-
pneumatic operated YKLIPP-IT" thread trimmer and
cover thread trimmer.

Working pressure: 4 bar (58 PSI).
Weight net: 42 kg.

HINT: By inserting or removing the middle needle,
styles 34800 C-16, KPC-16, CC-18, KPCC-16, F-16
and KPF-16 can be converted to three needles for
stitch type 605 or to twoe needles for stitch
type 602.

By omitting the top cover thread two-needle ma-
chines can be converted to stitch type 406 and
three-needle machines to stitch type 407.

Use UNION SPECYAL sewing tables for the described
sewing machines. UNION SPECIAL sewing tables complete
the particular sewing machine to @ sewing unit and
guarantee safe operation as well as the indicsted data
of the sound pressure level generated by the unit,
UNION SPECIAL sewing table contain for standard ma-
chines the corresponding clutch motors and for machines
with "KLIPP-IT" thread trimmer the corresponding posi-
tigning motors with control end automatic presser foot
lifter.

Refer to sewing table catalog No. 282 NT.

* Noise measurement according to DIN 45835-48-1

34800 KPCC wie Maschine 34800 CC, jedoch mit elektro-pneuma-
tisch bet&tigtem "KLIPPAB" Fadensbschneider und Legfaden-
abschneider,

Arbeitsdruck: 4 bar.
Gewicht netto: 42 kg.

34800 F Zwei- oder Dreinadel. Zum Rundsdumen von leichten,
mittelschweren und schweren Wirk- und Strickwsren und zum
Sdumen wvon Hals-, Bein- und Armausschnitten an Badebe-
kleidung und Unterwdsche, sowie zum Einndhen eines Gummi-
ringes. Auch fir Kindergridfen geeignet.

Zylinderumfang 280 mm,
Saumanschlédge mit 3 wnd 4.3 mm Stoffdurchgang, einstell-
bar fiir S&ume von 8 bis 38 mm Breite.

Nahtbild 602 oder 805 EFa-1 (nach unten umgesthlagen).
Nadelabstand 8, 10, 12 ({Zweinadel) oder 16 gauge (Drei-
nadel) (3.2, 4.0, 4.8 oder 6.4 mm).

Empfohlene Standard-Nadeltype 121 GJS-80/032.

Stichlénge 1.6 bis 3.5 mm.

Wirksamer Durchmesser der Handrad-Riemenscheibe 57 mm.
Drehzahl bis 5500 Stiche/Min., je nach Material und N#h-
garn.

Empfohlene Betriebsdrehzahl 5200 Stiche/Min.
Arbeitsplatzbezogener Emissionswert der Einheit bei emp-
fohlener Betriebsdrehzahl: 78 dB(A)}*.

Bewicht netto: 39 kg.

34800 KPF wie Maschine 34800 F, jedoch mit elektro-pneuma-
tisch bet&tigtem "KLIPPAB" Fadenabschneider und Legfaden-
abschneider.

Arbeitsdruck: 4 bar.
Gewicht netto: 42 kg.

HINWEIS: Durch Einsetzen oder Herausnehmen der mittleren
Nadel koénnen die Maschinen 34800 C-16, KPC-18,
CC-16, KPCC-16, F-16 und KPF-186 auf Dreinadel fir
Stichtyp 605 oder awf Zweinadel fir Stichtyp 602
umgestellt werden.
Durch Weglassen des Oberlegfadens kénnen Zweinadel-
maschinen auf den Stichtyp 406 und Dreinadelma-
schinen auf den Stichtyp 407 umgestellt werden.

Verwenden Sie UNION SPECIAL Nihtische fir die beschriebenen
Nahmaschinen. UNION SPECIAL Nidhtische ergénzen die einzelnme
Nahmaschine zur N&heinheit und gewdhrleisten den sicheren
Betrieb sowie die angegebenen arbeitsplatzbezogenen Emis-
sionswerte der Einheit.

UNION SPECIAL NBhtische beinhalten f£ir Standardmaschinen
die entsprechenden Kupplungsmotore und fiir Maschinen mit
"KLIPPAB" Fadenabschneider die entsprechenden Stopmotore mit
Steverung und automatischem DriickerfuRlifter.

Siehe Ndhtisch-Katalog Nr. 282 NT.

_* Gerduschmessung nach DIN 45635-48-1



INSTALLATION, LUBRICATION, NEEDLES
INSTALLATION

A) Machines without "KLIPP-IT" thread trimmer on UNIDN
SPECIAL sewing tables with ¢lutch motor.

1. After unpacking of sewing machine with acces-
sories and sewing table, insect the five Tubber
isglators (A, Fig. 1) in the provided holes in
the table board and insert the rubber profile
(B), as shown, in the base plate of the sewing
machine.

Place the sewing machine on the rubber isola-
tors in-the table board.

3. Remove the sewing sample under the presser foot
and check the machine for free runming by
turning the pulley in operating direction.

4, Place the V-belt supplied with the sewing table
on the pulley and mount the belt guard supplied
with the accessories of the sewing machine.

5. Dismount motor belt guard. Place the V-belt a-
round the motor pulley and slue the motor to
tense the belt. The tension on the V-belt is
correct, when with moderate finger pressure,
it will deflect approx. 10 mm (3/8 in.), mid-
way between pulley on the sewing machine and
motor pulley (see Fig. 2},

Remount motor belt guard,

6. Hook the presser foot lifter chain to the
lifter lever of the sewing machine and to the
smell treadle on the sewing table.

7. Fill the machine with oil. Observe paragraph

"LUBRICATION"!

Assemble the thread stand.

8.2 On style 34800 BW assemble the adjustable ten-
sion reller device and the knee press lever to

“the table board. See exploded view drawings in
catalog.

o
[

9. Switch-on the machine and check the direction

- of rotation of the cluteh motor. The pulley
must turn clockwise, viewed from the right. In
case the direction of rotation has to be
changed, it has to be done by an electrician!
Switch-off the machine and wait until the motor
has stopped totally.

Thread the machine. Observe paragraph "THREAD-
ING" in the operating instructions.

11. Change the stitch length set at the factory, if
required. See paragraph "SETTING THE STITCH
LENGTH" in the operating instructions.

B} Machires with "KLIPP-IT" thread trimmer on UNEION
SPECIAL sewing tables with electronic positioning
motor and electrenic DC positioning motor.

1. After unpacking of sewimg machine with acces-
sories and sewing table, insert the five rubber
isolators (A, Fig. 1) in the provided holes in
the table board and insert the rubber profile
(B), as shown, in the base plate of the sewing
machine.

2. Place the sewing machine on the rubber isola-
tors in the table board.

3. Make sure that the "KLIPP-IT" thread trimmer is
in its right end position (this right end posi-
tien is normally maintained by the extension
spring on the thread trimmer drive also during
the transportation of the sewing machine).
Remove the sewing sample under the presser foot
and check the machine for free running by
turning the pulley in operating direction.

4. Place the V-belt supplied with the sewing table
on the pulley and mount the belt guard supplied
with the accessories of the sewing machine.
Screw the stop for synmchromizer to the belt
guard. :

AUFSTELLUNG, OLEN, NADELN

AUFSTELLUNG

A) Maschinen ohne "KLIPPAB" Fadenabschneider auf UNEON SPECTAL
Néhtischen mit Kupplungsmotor.

1.

10.

i1.

Nach dem Auspacken ven Nahmaschime mit Zubehdr und
Nidhtisch setzen Sie die fUnf Gummiisolatoren (A,
Fig. 1) in die dafir vorgesehenen Bohrungen in der
Néhtischplatte ein und legen den Profilgummi (B), wie
gezeigt, im die Grundplatte der N&hmaschine.

Stellen Sie die N&hmaschine auf die Gummiisolatoren
in der N&htischplatte.

Entfernen Sie das Nahtmuster unter dem Drickerful und
prifen Sie durch Drehen der Handrad-Riemenscheibe in
N&hrichtung die Maschine auf freien Lauf.

Legen Sie den mit dem N8htisch gelieferten Keilriemen
auf die Handrad-Riemenscheibe. und montieren Sie den
mit dem Ndhmaschinenzubshir gelieferten Riemenschutz.

Bauen Sie den Motor-Riemenschutz ab. Legen Sie den
Kellriemen um die Motorriemenscheibe und schwenken
Sie den Motor um den Riemen zu spannen. Der Keil-
riemen ist richtig gespannt, wenn er in der Mitte
zwischen Handrad und Motorriemenscheibe mit méBigem
Fingerdruck etwa 10 mm eingedriickt werden kann (siehe
Fig. 2).

Bauen Sie den Motorriemenschutz wieder an.

Hingen Sie die DriickerfuB-Lifterkette am Lifterhebel
der Néhmaschine und am kleinen Pedal des Nahtisches
ein.

FUllen Sie 01 in die Maschine. Beachten Sie den Ab-
schnitt "OLEN"!

1 Montieren Sie den Fadenst&nder.

Montieren Sie bei Maschine 34800 BW die einstellbare
Spannrolleneinrichtung und den Kniehebel an die N&h-
tischplatte. Siehe Explosionszeichnungen im Katalog.

Schalten Sie die Maschine ein und priifen Sie die

Drehrichtung des Kupplungsmotors. Die Riemenscheibe
muld sich, von rechts gesehen, im Uhrzeigersinn drehen.
Ist eine Anderung der Drehrichtung erforderlich, muB
dies von einem Elektriker durchgefilhrt werden!
Schalten Sie die Maschine wieder aus und warten Sie
den Stillstand des Motors ab.

Fideln Sie die Maschine ein. Beachten Sie den Ab-
schnitt "EINFADELN" in der Bedienungsanleitung.

Andern Sie die im Werk eingestellte Stichlange, wenn
notwendig, Siehe Absatz "EINSTELLUNG DER STICHLANGE"
in der Bedienungsanleitung.

B) Maschinen mit "kLIPPAB" Fadenabschneider auf UNION SPECIAL
Nahtischen mit Elektronik-Stopmotor wnd Gleichstrom-Elek-
tronik-Stopmotor,

1.

Nach dem Auspacken wvon Nihmaschine mit Zubehér wnd
Nahtisch setzen Sie die finf Gummiisolatoren (A&,
Fig. 1) in die dafir vorgesehenen Bohrungen in dar
Nghtischplatte ein und legen den Profilgummi (B), wie
gezeigt, in die Grundplatte der N&hmaschine.

‘Stellen Sie die Nahmaschine auf die Gummiisulatoren

in der Néhtischplatte.

.. Uberzeugen Sie sich, dal der "KLIPPAB" Fadenabschnei-

der in seiner rechten Endstellung ist (normalerweise
ist diese rechte Endstellung auch wihrend des Trans—
ports, der N&hmachine durch die Zugfeder am Antrieb
des Fadenabschneiders gewdhrleistet).

Entfernen Sie das Nahtmuster unter dem DriickerfuB und
prifen Sie durch Drehen der Handrad-Riemenscheibe in
Nahrichtung die Maschine auf freien Lauf.

Legen Sie den mit dem N8htisch gelieferten Keilriemen
auf die Handrad-Riemenscheibe und montieren Sie den
mit dem Nihmaschinenzubehsr gelieferten Riemenschutz.
Schrauben Sie den Anschlag fUr den Positionsgeber an
den Riemenschutz.



INSTALLATION

5.

2.1
9.2

10.

11.

{cortinued)

Dismount motor belt guard. Place the V-belt a-
round the motor pulley and slue the motor to
tense the belt. The tension on the V-belt is
correct, when with moderate fimger pressure,
it will deflect approx. 10 mm (3/8 in.), mid-
way between pulley on the sewing machine and
motor pulley {see Fig. 2).

Remount motor belt guard.

Mount the guard ring on the synchronizer of
the positioning motor. Place the through holes
s0 that the screws in the synchronizer are
accessible for fastening it om the flange of
the machine pulley.

The guard ring prevents from putting the fin-
gers into the pulley.

Insert the synchronizer on the flange of the
machine pulley so that it is secured against
turning by the stop on the belt guard. Fasten
the set screws with the hexagon socket head
wrench furnished with the accessories of the
sewing machine. '

Lead the plug with cable through the table
board and insert it on the motor (see instruc-
tion of the motor supplier and Figs. 3, 4 and
5.

Caution! Do not yet insert the ten prong plug
of the thread trimmer drive on the motor!

Fill the machine with oil. Observe paragraph
"LUBRICATION"!

Assemble the thread stand.

On style 34800 KPBW assemble the adjustable
tension roller device and the knee press lever
to the table board. See exploded view drawings
in cataleg.

Switch-on the machine and check the direction
of rotation of the motor. The pulley must turn
clockwise, viewed from the right.

Electronic positioning motor:
In case the direction of rotation has to be
changed, it has to be done by an electrician,

Electronic DC positioning motor:

In case the direction of rotation has to be
changed, program the direction of rotation
according to the instructions of the motor
supplier.

Now adjust the stopping positions {(needle down
and needle up). Also refer to the instructions
of the motor supplier.

Electronic positioning motor:

Remove the synchronizer cover.

Shortly press the motor treadle to the front,
the machine stops in the first position,

Hold the left control disc of the synchronizer
and turn the machine pulley in opersting direc-
tion wntil the needles are in the extreme down
position,

Repeat the procedure by shortly pressing the
motor treadle to the front. The machine must
stop in needle down position, Readjust if re-
quired.

Heel the motor treadle, the machine stops in
the second position.

Hold the right control disc of the synchronizer
and turn the machine pulley in operating direc-
tion until the needles are in the extreme up
position.

Repeat the procedure by shortly pressing to the
front and heeling the motor treadle. The ma-
chine must stop in needle up position. Re-
adjust if required.

Remogunt the synchronizer cover.

Eleetronic DL positioning motor:

Program the stopping positions needle down and

needle up according to the instructions of the
motor supplier.

Switch-off the machine.

AUFSTELLUNG

5.

9.1
9.2

10.

11.

(Fortsetzung)

Bauen Sie den Motor-Riemenschutz ab. Legen Sie den
Keilriemen um die Motorriemenscheibe und schwenken
Sie den Motor um den Riemen zy spannen. Der Keil-
riemen ist richtig gespannt, wenn er in der Mitte
zwischen Handrad und Motorriemenscheibe mit maBigem
Fingerdruck etwa 10 mm eingedrickt werden kann (siehe
Fig. 2).

Bayen Sie den Motorriemenschutz wieder an,

Montieren Sie den Schutzring auf den Positionsgeber
des Stopmotors. Plazieren Sie die Durchgangsbohrungen
so, dafl die Schrauben im Positionsgeber zum Befes-
tigen auf dem Flansch der Handrad-Riemenscheibe zu-
gédnglich sind.

Der Schutzring verhindert, daB in die Handrad-Riemen-
scheibe gegriffen werden kann.

Stecken Sie den Positionsgeber so auf den Flansch
der Handrad-Riemenscheibe, daB er durch dem Anschlag
am Riemenschutz gegen verdrehen gesichert ist und
ziehen Sie die Schrauben mit dem im Ndhmaschinenzu-
behér gelieferten Sechskantstiftschlissel fest.

Fihren Sie den Stecker mit Zuleitung durch die N3h-
tischplatte und stecken Sie ihn am Moter ein (siehe
Betriebsanleitung des Motorherstellers und Fig. 3, 4
und 5.

Achtung! Stecken Sie den 10 poligen Stecker des Faden-
abschneider-Antriebs jetzt noch nicht am Motor ein!

FUllen Sie §i1 in die Maschine. Beachten Sie den Ab-
schhitt "OLEN"!

Montieren Sie den Fadensténder.

Montieren Sie bei der Maschine 34800 KPBW die ein-
stellbare Spannrolleneinrichtung und den Kniehebel
an die Nahtischplatte. Siehe Explosionszeichnungen
im Katalag.

Schalten Sie die Maschine ein und prifen Sie die
Orehrichtung des Motors. Die Riemenscheibe muB sich,
von rechts gesehen, im Uhrzeigersinn drehen,

Elektronik-Stopmotor:
Ist eine Anderung der Drehrichtung erforderlich, muB
dies von einem Elektriker durchgefihrt werden,

Gleichstrom-Elektronik-Stopmotor:

Ist eine Anderung der Drehrichtung erforderlich, pro-
grammieren Sie die Drehrichtung entsprechend der Be-
triebsanleitung des Motorherstellers,

Stellen Sie nun die Haltepositionen (Nadeltief wnd
Nadelhoch) ein. Siehe auch Betriebsanleitung des
Motorherstellers.

Elektronik-Stopmotor :

Nehmen Sie die Positionsgeberhaube ab,

Treten $Sie das Motorpedal kurz nach vorne, die Ma-
schine hdlt in der 1. Position,

Halten Sie die linke Steuerscheibe des Positions-
gebers fest und drehen Sie die Handrad-Riemenscheibe
in Néhrichtung bis die Nadeln in ihrer untersten
Stellung sind,

Wiederholen Sie den Vorgeng durch kurzes nath vorne
treten des Motorpedals. Pie Maschine muB in Nadel-
tiefstellung halten. Stellen Sie bei Bedarf nach.

Treten Sie das Motorpedal zuriick, die Maschine hilt
in der 2. Position.

Halten Sie die rechte Steuerscheibe des Positions-

gebers fest und drehen Sie die Handrad-Riemenscheibe
in Ngéhrichtung bis die Nadeln in ihrer obersten
Stellung sind.

Wiederholen Sie den Vargang durch kurzes nach vorne
treten und zurlckireten des Matorpedals, Die Maschine
muB in Nadelhochstellung halten, Stellen Sie bei Be-
darf nach.

Mentisren Sie die Positionsgeberhaube wieder.

Gleichstrom-Elektronik-Stopmotor:

Programmieren Sie die Haltepositionen Nadeltief und
Nadelhoch entsprechend der Betriebsenleitung des
Motorherstellers.

Schalten Sie die Maschine aus.



15,

i6.

INSTALLATION (continued)

12. Insert the ten prong plug of the thread trimmer
drive on the motor (see Fig. 5).

13. Assemble the pneumatic presser foot lifter,
furnished with the sewing table, to the sewing
machine., Refer tc paragraph "PNEUMATIC PRESSER
FOOT LIFTER" in the instructions for mechanics
and to the exploded view drawings in the cats-
log.

14. Complete all pneumatic angd electric connactions

between sewing table respectively motor and
sewing machine. Connmect sewing machine bed
casting and motor base with the wire for po-
tential equalization. See figs, 3 and 4.

Thread the machine. Observe paragraph "THREAD-
ING" in the operating instructions.

Change the stitch length set at the factory,
if required. See paragraph "SETTING THE STITCH
LENGTH" in the operating imstructions.

AUFSTELLUNG

12,

13,

14.

15.

16,

{Fortsetzung)

Stecken Sie den 10 poligen Stecker des Fadenabschnei-
der-Antriebs am Motor ein (siehe Fig. 5).

Montieren Sie den mit dem Nahtisch gelieferten pneu-
matischen DrickerfuBlifter an die Nahmaschine. Siehe
Absatz “PNEUMATISCHER DRUCKERFUSSLIFTER" in der Me-
chanikeranleitung und Explosionszeichnungen im Kata-
log.

Stellen Sie alle pneumatischen und elektrischen An-
schlisse zwischen Nihtisch bzw. Motor und Nahmaschine
her, Verbinden Sie mit dem Potentialausgleichsleiter
Nahmaschinengehduse und Motorful. Siehe Fig. 3 und 4.

Fadeln Sie die Maschine ein. Beachten Sie den Ab-
schnitt "EINFADELN" in der Bedienungsanleitung.

Andern Sie die im Werk eingestellte Stichlénge, wenn
notwendig. Siehe Absatz "EINSTELLUNG DER STICHLANGE"
in der Bedienungsanleitung.

PULLEY ON SEWING MACHINE
HANDRAD-RIEMENSCHEIBE AN
DER NAHMASCHINE

MOTOR PULLEY
MOTORRIEMENSCHEIBE

Fig.2

CLASS 34000 - OIL FLOW DIAGRAM

KLASSE 34000 - OLFLUSS-SCHEMA

Oil Pump
Olpumpe




ELECTRIC AND PNEUMATIC CONNECTIONS BETWEEN SEWING TABLE RESPECTIVELY MOTOR AND SEWING MACHINE FOR
STYLES WITH ELECTRO-PNEUMATIC DRIVE FOR "KLIPP-IT" THREAD TRIMMER (rear view)

ELEKTRISCHE UND PNEUMATISCHE ANSCHLUSSE ZWISCHEN NAMTISCH bzw. MOTOR UND NAHMASCHINE BEI MASCHINEN MIT
ELEKTROPNELIMATISCHEM ANTRIEB FUR “"KLIPPAB"™ FADENABSCHNEIDER (Riickansicht)

ELECTRIC CONNECTIONS

Electro-prneumatic drive for
"KLIPP-IT" thresd trimmer
Elektropneumatischer Antrieb
fir "KLIPPAB" Fadenabschneider

Wire for potential equaliz. ion
Potentialeusgleichsleiter

Synchronizer
Positionsgeber

Solenoid valve for presser foot litter
Magnetventil fir DrockerfuBlifter

I

i I

|

al
g/

i
cBEICs

Main switch . |
Hauptschaltér — S Proximity switch Pluglconneclt:}ons“on motor control
¢ = panels see Fig.
n:% Naherungsschalter Steckersnschlisse an den Motor-
. ‘ B Steuverplatten siehe Fig, 4
Mains plug
Netzstecker ._g—b‘lutor
PNEUMATIC CONNECTIONS
Air flow metering screws PNEUMATISCHE ANSCHLOUSSE
Regulierschrauben fir -
Luftdurchfluss

Air cylinder for cover thread trimmer
Luftzylinder fir Legfadenabschneider

Air cylinder for cover thread pull-off
Luftzylinder fir Legfadenabzug

Toggle lever valve for switching off the
air for thread trimmer (required for
adjustments only) .

" Kipphebelventil zum Ausschalten der Luft
fir den Fadenabschneider {nur fir Ein-

/ i / stellarbéiten)
!; Presser foot liftE/ ! l / k— v ] !} ‘ﬂ

} DriickerfuBlifter

Thread trimmer
Fadenabschneider

Cover thread trimmer
Legfadenabschneider
H

Prieumatic Diagram )
Pneumatik Plan o

Presser foot lifter Thread trimmer Cover thread trimmer Cover threed pull-off
DrickerfuBlifter Fadenabschneider Legfadenabschneider  Legfadenabzug

%_Selenoid valve for presser foot lifter
Magnetventil fir DrickerfuBlifter

o quum 3T Supply

Dﬁz Luftnetz
Filter-Regulator
V3 v2 [% A Filterdruckminderer
4 bar
e P AY g raabdl 58 psi
P R ptR The air tubes are marked
5] with numbers 1-8
Die Luftschlduche sind mit . .
den Nummern 1-8 gekennzeichnet Connecting and disconnecting
of air tubes see Fig. 4
[ . Verbinden und ldsen von Luft-
Fig.3 schlduchen siehe Fig. 4



Electronic positicning
motor No. 997 G-750
Elektronik-Stopmotor
Nr... 997 G-750

Electronic DC positicning
motor No. 997 A-780
Gleichstrom-Elektronik~
Stopmotor Nr. 997 A-780

Electronic DC positioning
motor No. 997 A-720
Gleichstrom-Elektronik-
Stopmotor Nr. 997 A-720

PLUG CONNECTICNS ON MOTOR CONTROL PANELS {front view)

STECKERANSCHLUSSE AN DEN MOTGRSTEUERPLATTEN (Vorcderansicht)

‘Steuerung»llnnﬁul'licnh‘__‘le e ] —W
g -, u Synchronizer
T ]|+~ "~ Positionsgeber
el 9
o —VFe | 10 prong plug
~ 1 __ thread trimmer
lé’_:: ) 10 pol. Stecker
Fadenabschneider
o O il
\

6 prong plug presser foot lifter f
6 pol. Stecker DrickerfuBlifter

Synchronizer

/  Positionsgeber

P/

€fke./dc moduar

®E
1D ® ‘i?ﬁ oo &0 |1

10 prong plug
thread trimmer
10 pol, Stecker
Fadenabschneider

Steverung Typ #
Conlrol
Conlrse

@

6 prong plug
presser foot lifter
6 pol. Stecker
Driickerfullifter

[QUICK digicat

000

€pol. 10 pol.
o

mlullsl

| —

/

6 prong plug
presser foot lifter
B pol. Stecker
OrickerfuBlifter

For connection push air tube (PA-tube)
as far as it will go into coupling,

cennector etc.

Zum Verbinden Luftschlauch (PA-Schlauch)

bis zum Anschlag in Steckkupplung, Ein-
schraubanschiuB usw. einstecken.

a

[~

Fig.4

Synchronizer
Positionsgeber

10 prong plug
{_thread trimmer
10 pol. Stecker
Fadenabschneider

Disconnect as shown:
Lisen wie gezeigt:




LUBRICATION

CAUTION! 0il has been drazined from machine before
shipping and the reservoir must be filled before be-
ginning to operate. Use the oil with UNION SPECIAL
specification No. 175 which is delivered with the
accessories of the machine. This 0il is equivalent to
8 ‘hydrauvlic oil according to ISG V6 22 and can be
purchased from UNION SPECIAL CORPORATION in 0,5 liter
containers vunder part No. 28604 U, or in % liter con-
tainers under part No, 28604 V.

0il is filled at piug screw (A, Fig, 5), the level is
checked at the lucite oil gsuge (B, Fig..5) at the
front of the machine.

To fill the reservoir approximately 700 ml (24 ounces)
of 0il are reqguired,

Maintain the oil level between the red lines of the
gauge. The machine is automatically lubricated and no
oiling other than keeping the reservoir filled is
necessary. While operating the oil must be visible in
the lucite window (C, Fig. 5) under the machine arm.
If the oil is not visible when the machine is running,
the o0il pump is inoperative.

A daily check before the morming start should be made
and oil added if required.

For machines with "KLIPP-IT" thread trimmer only:
Before putting into service apply some drops of oil to
the bearings of shaft (D, Fig. 5) on electro-pneumatic
drive of thread trimmer.

NEEDLES

Each needle has both a type and a size number. The
type number denotes the kind of shank, peint, length,
groove, finish and other details. The metric size
number, stamped on the needle shank, denotes largest
diameter of blade, measured in hundreds of a mm mid-
way between shank and eye. Collectively, type and size
number {metric/inch) represent the complete symbol,
which -is given on the lsbel of all needles packaged
and sold by UNION SPECIAL CORPORATION.

The standard needle for the machines described in this
manual is type 121 GJ5-80/032.

Depending on the sewing operation each machine style
can be equipped with one of the needle types and sizes
described in the following:

Type No. Description and sizes

121 6JS Round shank, round point, ball tip, double
groove, taper blade from spot to shank,
ball eye with small profile for less mesh
displacement, spot with reinforced pro-
fiile, struck groove, chromium plated.
Sizes: 60/024, &5/025, 70/027, 757029,

B80/032.

121 GUS Round shank, round peint, ball tip, double
groove, blade increased, ball eye, spotted,
struck groove, chromium plated.

Sizes: 707027, 757029, 80/032, 90/036.

121 GWS Round shank, round poaint, sharp tip, double
groove, blade increased, ball eye, spotted,
struck groove, chromium plated,

Sizes: 65/025, 70/027, 80/032, 90/036.

121 GXS Similer to 121 GWS, except with enlarged
spot and without ball eye.
Sizes: 65/025, 70/027.

GLEN

ACHTUNG! Vor dem Versand wurde das (i1 aus der Maschine
abgelassen, der Olbehdlter muB deshalb vor der Inbetrieb-
nahme gefillt werden, Verwenden Sie das im Zubehér der
Maschine mitgelieferte @1 mit der UNION SPECIAL Spezi-
fikation Nr. 175. Dieses 0l entspricht einem Hydraulik-§l1
nach ISC V6 22 und ist in 0,5 1 Behdltern unter der Teil
Nr. 28604 U, oder in 51 Behdltern unter der Teil Nr. 2B604 V
von der UNION SPECIAL CORPORATION erhdltlich. ’

Das (1 wird durch die Verschraubung (A, Fig. 5) eingefllit,
der Olstand wird am Olschauglas (B, Fig. 5) vorne an der
Maschine geprirft.

" Zum FUllen des (lbehilters werden etwa 700 ml {1 bendtigt.

Der Olspiegel muB zwischen den beiden roten Linien des
Schauglases gehalten werden. Die Maschine wird automatisch
geschmiert, es ist nichts weiter notwendig als dern Olbe-
hdlter gefiillt zu halten. Wéhrend des Nihens mufl das 01.im
Oischauglas (C, Fig. 5) unter dem Maschinenarm sichtbar
sein, Ist das 01 beim Betrieb der Maschine nicht sichtbar,
wirkt die Olpumpe nicht.

Nehmen Sie téglich vor der morgendlichen Inbetriebnahme eine
Uberprifung vor und fiillen Sie, wenn notwendig, 1 nach.

Nur fiir Maschinen mit "KLIPPAB" Fadenabschreider:

Geben Sie vor Inbetriebnahme an die Lagerstellen der Achse
(0, Fig. 5) am elektromagnetischen Antrieb des Fadenab-
schneiders einige Tropfen 01,

NADELN

Jede Nadel hat eine Typen- und eine Dickennummmer. Die Typen-
nummer bezeichnet die Art des Nadelkolbens, der Spitze,
Lénge, Rinne, .Oberfléche und andere Einzelheiten. Die me-
trische Dickennummer, im Nadelkolben eingeprégt, gibt den
griften Durchmesser des Nadelschaftes in hundertstel Milli-
meter an, gemessen in der Mitte zwischen Kolben wnd dhr.
Typen- und Dickennummer (metrisch/inch) zusammen ergeben die
vollstdndige Nadelbezeichnung; die auf jedem Ftikett aller
von der UNION SPECIAL CORPORATION gepackten umd verkeuften
Nadeln steht.

Die Stendsrdnadel fir die in diesem Handbuch beschriebenen
Maschiren ist die Type 121 GJS-807032.

Je nach N3hoperation kann jedoch jede Maschine mit einer der
nachfolgend beschriebenen Nadeltypen und -dicken ausgeriistet
werden:

Typen Nr.

121 GJS fundkolben, Rundspitze, Kugelspitze, zwei ge-
rade Rinnen, Schaft ab Hohlkehle kenisch, Ohr
verdickt mit kleinem Querschnitt fir geringe
Maschenverdréngung, Hohlkehle mit verstarktem
Querschnitt, geprégt, verchromt.

Dicken: 607024, 65/025, 70/027, 75/029, 80/032.

Beschreibung und Dicken

121 GUS Rundkolben, Rundspitze, Kugelspitze, zwei ge-
rade Rinnen, Schaft verdickt, Ohr verdickt,
Hohlkehle, gepragt, verchromt,
Dicken: 70/027, 75/029, 80/032, 90/036.

121 GWS Rundkolben, Rundspitze scharf, zwei gerade Rin-
nen, Schaft verdickt, Ohr verdickt, Hohlkehle,
gepragt, verchromt.

. Dicken:. 65/025, 707027, 80/032, 90/036.

121 GXS Wie 121 GWS, jedoch mit vergrdfierter Hohlkehle,
Chrpartie nicht verdickt,
Dicken: 65/025, 70/027,






OPERATING INSTRUCTIONS

THREADING

A

The machines are threaded as shown in Fig. 5.

Switch-off main switch before threading! When
using clutch motors without actuation lock
wait until the motor has stopped totally!

For easier threading of the locper thread, the cast-
off plate will flip-up when pressing iever (E, Fig. 5).
After threading push the cast-off plate at lever (F})
back to its home position.

OPERATING
(Machines without "KLIPP-IT" thread trimmer)

1. Switch-on main switch.

2. Lift the presser foot by depressing presser foot
lifter treadle.

3. Place the fabric to be sewn under the lifted presser
foot and lower the presser foot by releasing the
treadle,

4. Depress the motor treadle. The machine sews. Guide
the fabric to be sewn.*

§. Release the motor treadle. The machine stops.

6. Turn the needles in up position, ift the presser
foot, remove the fabric in sewing direction from
the machine and simultarecusly cut the threads with
a pair of scissors.

OPERATING
(Machines with "KLIPP-IT" thread trimmer)

1. Switch-on main switch.

2. Heel the motor treadle,
automatically.

the presser foot 1lifts

3. Place the fabric to be sewn under the lifted presser
foot and release the motor treadle. The presser
foot lowers.

4. Depress the motor treadle. The machine sews. Guide
the fabric to be sewn,*

5. Release the motor treadle. The machiﬁe stops 1in
needle down pasition,

6. Heel the motor treadle, the needles move in needle
up position, the presser foot 1lifts automatically,
all threads are automstically cut in such a way
that the stitch is secured against unravelling.

7. Keep the motor treadle heeled and remove the fab-
ric under the lifted presser foot in sewing direc-
tion from the machine.

THREAD TENSION

Set the tension for the needle threads to produce uni-
form stitches on the undersurface of the fabric,

The tension applied to the looper thread should be
very slight and just sufficient to steady the thread,
Turning the tension nuts clockwise increases the ten-
sion, turning counterclockwise decreases the tension.
The tension spplied to the top cover thread on pre-
tension (G, Fig. 5) on bed above the needle holder
should he half as strong as thé tensien applied right.
on the thread tension assembly.

* Styles 34800 BW end KPBW include instructions No.
DA 2354 for sewing an elastic waist. Please note
this info!

BEDIENUNGSANLEITUNG

EINFADELN

Schalten Sie vor dem Einfideln den Hauptschalter
aus! Warten Sie bei Kupplungsmotoren ohne Betdti-
gungssperre den Stillstand des Motors ab!

Die Maschinen werden wie in Fig. 5 gezeigt eingefédelt.

Zum besseren Einfddelm des Greiferfadens kann die Fadenab-
zugsplatte durch Driicken des Hebels (E, Fig. 5) nach aben
ausgeschwenkt werden. Nach dem EinfiZdeln wird die Fadenab-
zugsplatie am -Hebel (F) wieder in ihre Ausgangsstellung
zurdckgedriickt.

BEDIENEN
(Maschinen ohne “KLIPPAB" Fadenabschneider)

1. Schalten Sie am Hauptschalter ein.

2. Heben Sie durch treten des DrickerfuBlifter-Pedals den
DriickerfuB an.

3. Legen Sie das Nihgut unter den angehobenen DrickerfuB und
senken Sie den DrickerfuB durch Loslassen des Pedals ab.

4. Treten Sie das Motorpedal nach vorne. Die Maschine naht.
Fihren Sie das Nihgut.*

5. Lassen Sie das Motorpedal los. Die Maschine stoppt.

6. Drehen Sie die Nadeln in Hochstellung, heben Sie den
DrickerfuB an, nehmen Sie das Nihgut in Nshrichtung von
der - Maschine und schneiden Sie gleichzeitig die Féden
mit einer Schere ab.

BEDIENEN
(Maschinen mit "KLIPPAB" Fadenabschneider)

1. Schalten Sie am Hauptschalter ein.

2. Treten Sie das Motorpedal zuriick, der DriickerfuB hebt
avtomatisch an. :

3. Legen Sie das Néhgut unter den angehobenen OriickerfuB und
lassen Sie das Motorpeda} los. Der DriickerfuR senkt sich
ab,

4. Treten Sie das Motorpedal nach vorne. Die Maéchine ndht,
Fihren Sie das Nahgut.*

5. Lassen Sie das Motorpedsl les. Die Maschine stoppt in
Nadeltiefstellung.

6. Treten Sie das Motorpedal zuriick, die Nadeln gehen in
Hochstellung, der DrickerfuB hebt automatisch an, alle
Faden werden automatisch sp abgeschnitten, daB der Stich
gegen aufziehen gesichert ist.

7. Halten Sie das Motorpedal zuriickgetreten und mehmen Sie
das Ndhgut in Nahrichtung unter dem angehobenen Driicker-
ful von der Maschine.

FADENSPANNUNG |

Stellen Sie die Spannung fiir die Nadelféden so ein, def auf
der Unterseite des Stoffes ein gleichmaBiger Stich gebildet
wird.

Stellen Sie die Greiferfadenspannung gerade so stark ein, daB
der Faden ganz leicht gespannt ist und gleichméBig abliuft.

" Drehen der Fadenspannungsmuttern im Uhrzeigersinn verstérkt

12

die Spannung, drehen im Gegenuhrzeigersinn verringert sie.
Die Spannung fir den Oberlegfaden soll an der Vorspannung
(6, Fig. 5) am Gehiuse oberhalb des Nadelhalters etwa halb
s0 groB sein wie die Spannung rechts an der Fadenspannung.

* Den Maschinen 34800 BW und KPBW ist die Anleitung Nr.
DA 2354 zum Nihen eines Weichbundes beigefiigt. Bitte be-
achten Sie diese!



SETTING THE FRAME EYELET AND TAKE-UP WIRE FOR THE

EINSTELLUNG DER FADENFUHRUNG AM GEHAUSE UND DES ABZUGSBUGELS

NEEDLE THREADS

Set the frame eyelet (A, Fig. 6) 19 mm (3/4 in.) above
the center of mounting screw (B). Lower it for more
needle thread, raise it for less needle thread in the
stitch,

Set the take-up wire (L} for the right needle thread
as low as possible. Reising the take-up wire increases
the right needle thread loop. After loosening set
screw (D) take-up wire (C) can be raised or loweTed.
Retighten set screw (D).

SETTING THE TGP COVER THREAD FRAME EYELET AND PULL-OFF

FUR DIE NADELFADEN

Stellen Sie die FadenfUhrung am Gehduse (A, Fig. 6) 19 mm
hoch zur Mitte der Befestigungsschravbe (8) ein. Tiefer-
stellen ergibt mehr, hihersteilen weniger Nadelfaden in der
Naht.

Stellen Sie den Abzugsbigel (C) filr den rechten Nadelfaden
so tief wie miglich. Hiherstellen des Bigels vergréfert die
rechte Nasdelfadenschlinge. Nach 1dsen des Gewindestiftes (D)
kann der Abzugsbligel {C) héher oder tiefer gestellt werden.
Zishen Sie den Gewindestift (D) wieder an.

EINSTELLUNG DER OBERLEGFADENFUHRUNG AM GERAUSE UND DER AB-

EYELET

Set the height of top cover thread pull-off eyelet
(F, Fig. 6) to have pulled-off just sufficient thread
for an exsct stitch formation. Raise the pull-off
eyelet for a looser top cover thread and lower it for
a tighter top cover thread.

Set eyelet (G, Fig. 6) so that the top cover thread
forms a horizontal straight line between eyelet (G)
and pull-off eyelet (F)

PRESSER FOOT PRESSURE

The pressure on the presser foot should be just as
strong as to feed the fabric to be sewn uniformiy.
The pressure exerted by the presser spring should be
slightly stronger than the pressure exerted by the
spring(s) for the presser foot yielding section(s).

The regulator (E, Fig. 6) is located left on the top
of the machine arm. Turning it clockwise increases the
pressure, turning counterclockwise acts the reverse.

CHANGING THE NEEDLE(S)

Switch~off main switch before changing need-
J les! When using clutch motors without actus-
tion lock wait until the motor has stopped
totally!
Turn machine pulley in operating direction until the
needles are in the upmost position.
Unthread the eye of the needle ta be changed.
Loosen the screw (A, Fig. 7) for needle and draw the
needle out of the needle halder,

"Imsert the shank of the new needle as far as it will

go into the needle holder and with the long greove of
needle facing to the front,
Retighten screw for needle and thread the needle eye.

ZUGSFUHRUNG

Stellen Sie die Oberlegfaden-Abzugsfilhrung (F, Fig. B) in
der Hihe so ein, dafll gerade soviel Faden abgezogen wird, wie
Zur Bildung einer exakten Naht benétigt wird. Hiherstellen
der Abzugsfihrung ergibt einen loseren -und tieferstellen
einen straffer angezogenen Oberlegfaden.

Montieren Sie die Fihrung (G, Fig. 6) am Gehduse so, daB
der Oberlegfaden zwischen Flhrung {6) und Abzugsfihrung
(F) eine waagerechte, gerade Linie bildet.

DRUCKERFUSSDRUCK

Der Druck auf den DriickerfuB soll gerade so stark sein, daB
ein gleichmdfiger Ndhguttransport gewdhrleistet ist. Der
Druck der Drilckerfeder soll gerade etwas stérker sein, als
der Druck der Feder{(n) fiir das (die) OrickerfuBseiten-
teil (e}.

Die Stellschraube (E, Fig. 6) befindet sich links cben auf
dem Maschinenarm. Drehen im Uhrzeigersinn verstarkt den
Druck, drehen im Gegenuhrzeigersinm verringert ihn.

AUSWECHSELN DER NADEL (N}

Schalten Sie vor dem. Auswechseln der Nadeln den
Q Hauptschalter aus! Warten Sie bei Kupplungsmotoren

ohne Bet&tigungssprerre den Stillstand des Motors
ab! ’

Drehen Sie die Handrad-Riemenscheibe in Néhrichtung bis die
Nadeln in der oberen Stellung sind.

Fédeln Sie das Ohr der zu wechselnden Madel aus.

Losen Sie die Schraube (A, Fig. 7) fir die Nadel und ziehen
Sie die Nadel aus dem Nadelhalter.

Stecken Sie den Kolben der neusn Nadel bis zum Anschlag in
den Nadelbalter und so, daB die lange Rinne der Nadel nach
vorne zeigt.

Ziehen Sie die Schraube fir die Nadel wieder an und fideln
Sie das Nadeldhr ein.

long groove facing
to the front

lange Rinne zeigt
nach vorne

Fig.7



SETTING THE STITCH LENGTH EINSTELLUNG DER STICHLANGE

Switch-off main switch before setting the Schalten Sie vor dem Einstellen der Stichlinge den
stitch length! When using clutch motors with- Hauptschalter aus! Warten Sie bei Kupplungsmotoren
out actuation lock wait until the motor has ohne Betdtigungssperre den Stillstand des Motors
stopped totally! abl
Before the machine leaves the factory, the stitch Vor dem Versand der Maschine wird die Stichldngenverstellung
length change mechanism is lacked.” After removing blockiert, Entfernt man den Deckel (A, Fig. 8) und last die
cover (A, Fig. B) and loosening screw (B, Fig. 9) lever Schraube (B, Fig. 9), kann der Hebe! (C} in Pfeilrichtung
(C) can be swung in the direction of the arrow to the nach links geschwenkt werden und die Arretierung der Stich-
left to unlock the stitch length change mechanism. The ldngenverstellung ist aufgehoben. Der bendtigte Sechskant-
required hexagon socket wrench is a component of the schraubendreher ist im ZubehSr der Maschine enthalten.
machime accessories.
The stitch length is changed by slightly pressing stop Die Stichlénge wird durch leichtes Driicken auf den Restbpl-
bolt (0, Figs. 8 and 9) and simultaneously rotating zen (D, Fig. 8 und 9) und gleichzeitiges Drehen der Hand-
pulley (E, Fig. 10). Within one revolution of the rad-Riemenscheibe {E, Fig. 10} eingestellt, Nach spétestens
pulley stop bolt (D, Fig. B) engages and the stitch einer Umdrehuny der Handrad-Riemenscheibe rastet der Rast-
length change starts. Rotating pulley clockwise bolzen (D, Fig. B) ein und die Stichverstellung beginnt.
shortens the stiteh, rotating it counterclockwise in~ Drehen der Handrad-Riemenscheibe im Uhrzeigersinn verklei-
creases the stitch, nert den Stich, drehen im Gegenuhrzeigersinn vergriBert ihn.
After setting the desired stitch length, the mechanism Nach dem Einstellen der gewiinschten Stichlinge kann, wenn not-
can be locked again, if required. wendig, die Stichléngenverstellung wieder blockiert werden,
Remount. cover. - : Montieren Sie den Deckel wieder.
‘DIFFERENTIAL FEED DIFFERENTIALTRANSPORT
The differential feed ratio is set with adjusting Die Differentialwirkung wird mit der Einstellschreube (A,
screw (A, Fig. 11). Turning screw clockwise increases Fig. 11) eingestellt. Drehen der Schraube im Uhrzeigersinn
the amount of differential, turning it counterclock- vergrifert die ODifferentialwirkung, drehen im Gegenuhr-
wise decreases the differential feed. zeigersinn, verkleinert sie.
NOTE: EVERY CHANGE OF STITCH LENGTH OR DIFFERENTIAL BEACHTEN STE: NACH JEDEM VERSTELLEMN DER STICHLANGE ODER DER
FEED RATIG NECESSITATES TO CHECK THE CLEARANCE DIFFERENTIALWIRKUNG MUSS GEPRUFT WERDEN OB DIE
OF THE FEED DOGS IN THE THROAT PLATE SLOTS. TRANSPORTEURE IN DEN STICHPLATTENSCHLITZEN FREI-
GEHEN.




WARTUNG UND BESEITIGUNG VON
STORUNGEN IM ARBEITSABLAUF

Schalten Sie vor Wartungsarbeiten oder zum Beseiti-
gen von Stirungen im Arbeitsablauf den Hauptschalter
aus! Wartem Sie bei Kupplungsmotoren ohne Betdti-
gungssperre den Stillstand des Motors ab!

MAINTENANCE AND ELIMINATING
OPERATIONAL TROUBLE

ble! When using clutch motors without actua-

Switch-off main switch before doing masinte-
ir nance works or eliminating operational trou-
tion lock wait until the motor has stopped

totally!

CHANGING OIL

OLWECHSEL

Hes to be done by trained
technicians only!

When the machine is operated
eight hours daily it is re-
commended to change the oil
within 1 to 2 years (in case
of excessive contamination
and lint also earlier).

For changing the oil proceed
as follows:

1. Drain the o0il at plug

screw {A, Fig. 12) in the
bottom cover of the ma-
chine.

2, Unscrew the six screws (B,
Fig. 12} for the bottom
cover (C) and remove bot-
tom cover and gasket (D).

Darf nur von Fachkréften aus-
gefithrt werden!

Bei einer téglichen Einsatzdau-
er der Maschine von acht Stun-
den wird empfohlen das {01 in-
nerhalb 1 bis 2 Jahren zu wech-
seln (bei starker Verschmutzung
und Flusenbildung entsprechend
frijher}.

Fihren S5ie den Olwechsel wie
folgt durch:

1. Lassen Sie das (1 an der Ver-

schlullschravbe (A, Fig. 12)
in der Grundplatte der #Ma-
schine ab,

. Entfernen Sie die sechs Be-

festigungsschrauben (B, Fig.
12} fir die Grundplatte (C}
und nehmen Sie Grundplatte
und Dichtung (D) ab.

3. Remove the magnet (M, 3. Nehmen Sie den Magneten (M,
Fig. 12), which accumu- Fig. 12), der die Aufgabe
lates metallic foreign hat, metallische Fremdkdrper
materials, from the second anzuziehen, aus der zweiten
o0il sump chamber from the Olsumpfkammer von links in
left in the bottom cover der Grundplatte und reinigen
and clean it. Sie ihm,

4, Rempve the filter " (F, 4. Nehmen Sie den Filter (F,

Fig. 12} from the right
0il sump chamber in the

bottom cover and clean it
in petroleum, or replace
it by a new one {part Na.
999-254 J).

Fig. 12) aus der rechten 01-
sumpfkammer der Grundplatte
und reinigen Sie ihn in
Petroleum, oder verwenden
Sie einen neuen Filter (Teil
Nr. 899-254 J).

5. Clean the bottom cover with the four oil sump 5. Reinigen Sie die Grundplatte mit den vier 8lsumpfkammern
chambers and the gasket for bottom cover. und die Grundplsttendichtung.

6. Insert plug screw (A, Fig. 12) in the bottom cover, 6. Drehen Sie die VerschluBschraube (A, Fig. 12} in die Grund-
place the magnet (M} in the second from the left platte, legen Sie den Magneten (M} in die zweite von links
and the filter (F) in the right oil sump chamber. und den Filter (F) in die rechte Olsumpfkammer.

7. Remount bottom cover with gasket. Make sure that 7. Montieren Sie die Grundplatte mit Dichtung wieder. Beachten
the surfaces on machine bed and bottom cover for 8ie, daB die Auflagefldchen fiir die Dichtung, am Gehiuse
the gasket are sbsolutely clean! Torque the six ungd an der Grundplatte, absolut sauber sein-miissen! Ziehen
screws {B, Fig. 12) carefully te 22,6 - 23,1 Nm Sie die sechs Befestigungsschrauben (B, Fig. 12) mit eirem
{200 - 205 in.1lbs.). Drehmoment von 22,6 bis 23,1 Nm sorgf#ltig an.

8. Fillen Sie [ ein,

8., Fill-in oil.

Fig.13
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GREASING THE NEEDLE BEARINGS OF THE SPREADER DRIVE

Has to be done by trained technicians oniy!

The ball besring grease for the needle hearings (A,
Fig. 13 and B, Fig. 14) of the spreader drive has to

-be renewed every six months. The frost needle bearing
can be greased after removing the guard and turning

out screw (C, Fig. 13). The two rear needle bearings
can be greased after removing retaining ring (D,
Fig. 14) loasening screw (E) and pressing out link
stud (F}. Reassemble all parts carefully.

CLEANING

To be done by gualified operators!

The oil filter (f, Fig. 15) has to be cleaned periodi-
cally in petroleum, according to its contamination.
The o0il filter can be removed by turning it counter-

clockwise.

Chamber (K, Fig. 15) behind plug (V) has to be cleaned
periodicaily, according to its contamination,

When operating the machine eight hours daily, the cy-
linder arm of the sewing machine has to be cleaned at
least once a week (wheh sewing fabrics producing ex-
cess lint also more freguently).

Fig.15

Proceed as follows:

Turn handwheel until the needles are in their upmost
position. Pull up handle (A, Fig. 16) and swing out
cylinder cover (B).

Turn out the two screws (C, Fig. 16).

Lift the presser foot and remove the throat plate sup-
port with threat plate.

Clean the inside of the cylinder arm, the feed dogs
and the throat plate suppert with throat plate from
lint.

Remount throat plate support with throat plate, swing
up and lock eylinder cover.

NOTE: Excess lint in the cylinder arm may cause skipped

stitches!

For cleaning in the area of the take-up remove the
cloth plate. Flip-up cast-off plate (A, Fig, 17}, as
for threading and screw out stop screw (B8) until the
cast-off plate has fully swung up and rests on the
bed casting. o
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FETTEN DER NADELLAGER DES LEGERANTRIERS

Darf nur von Fachkriften ausgefihrt werden!

Das Wélzlagerfett der Nadellager (A, Fig. 13 und B, Fig. 14)
fir den Legerantrieb muB alle 6 Monate erneuert werden. Das
vordere Nadellager kann nach Entfernen des Schutzbleches
und Herausdrehen der Schrauvbe (C, Fig. 13) gefettet werden.
Die beiden hinteren Nadellager -kinnen nmach entfernen der
Sicherungscheibe (D, Fig. 14), ldsen der Schraube (E)} und
herausdriicken des Gelenkbolzens (F) gefettet werden. Mon-
tieren Sie alle Teile wieder sorgfiltig.

REINIGEN

Ist von entsprechend unterwiesenen Bedienungspersonen durch-
zufihren!

Der Olfilter (F, Fig. 15) muf periudisch,“je rach Verschmut-
zung in Petroleum gereinigt werden. Der {1filter kann durch
Drehen im Uhrzeigersinn entfernt werden.

Die Kammer (K, Fig. 15) hinter dem VerschluBstopfen (V) mu8
periodisch, je nach Verschmutzung gereinigt werden.

Bei einer t#glichen Einsatzdaver der Maschine von acht Stun-
den muB mindestens einmal wichentlich der Zylinderarm der
Néhmaschine gereinigt werden (bei Nihgut mit starker Flusen-
bildung auch &fters). ’

Gehen Sie wie folgt vor:

Drehen Sie am Handrad bis die Madeln in der hichsten Stel-
lung sind. Ziehen Sie den Griff (A, Fig. 16) nach oben und
schwenken Sie den Zylinderdeckel (B) aus.

Orehen Sie die beiden Schrauben (C, Fig. 1B) heraus,

Liften Sie den DOriickerfuB und entfernen Sie den Stich—
plattentriger mit Stichplatte.

Reinigen Sie den Zylinderarm-Innentsum, Transperteure und
Stichplattentrdger mit Stichplatte von Flusen.

Montieren Sie den Stichplattentréger mit Stichplatte wisder.
Schwenken Sie den Zylinderdeckel nach oben und verriegeln
Sie ihn.

BEACHTEN SIE: Zuviel Flusen im Zylinderarm kénnen Fehlstiche
verursachen!

Zur Reinigung im Bersich des Fadenaufnebmers muB die Stoff-
platte entfernt werden. Schwenken Sie die Fadenaufnehmer-
platte (A, Fig. 17), wie zum Einf&deln, nach aben und drehen
Sie die Anschlagschraube (B) soweit heraus, daf die Faden-
aufrehmerplatte ganz nach oben ausgeschwenkt am Geh&useguhl
anliegt.



CLEANING (continued)

After cleaning push the cast-off plate back to its
home position, screw in the stop screw and remount
the cloth plate.

From time to time the cooling ribs of the bottam cover
have to cleaned and the fan blades of the pulley have
to be blown out with compressed air. For this remove
belt guard (A, Fig. 1B) and air duct {B).

REINIGEN (Fortsetzung)

Dricken Sie nach dem Reinigen die Fadenaufnehmerplatte in
ithre Ausgangsstellung zurick, drehen Sie die Anschlag-
schraybe wieder ein und montieren Sie die Stoffplatte.

Von Zeit zu Zeit miissen die Kohlrippen an der Grundplatte
gereinigt und die Lifterfligel am Handrad mit Pressluft
ausgeblasen werden. Dazu mufi der Riemenschutz (A, Fig. 18)
uvnd das Luftleitblech (B) entfernt werden.
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INSTRUCTIONS FOR MECHANICS

Observe the SAFETY RULES!

" ALIGNING THE NEEDLE BAR

= 1. Remove the head cover*, presser foot and feed dogs.
for removing the head cover on styles with cover
thread trimmer the PA-tubes have to be disconnected
on the swivel elbows (A, Fig. 19) of the air cy-
linder.

2. Insert a new set of needles, type and size as re-
quired,

3. Loosen screw (A, Fig. 20) and turn needle bar as
required, so the meedles center in the needle holes
of thrpat plate and are parallel to the looper
shaft (see Fig, 21). This can be checked by holding
& ruler against the needles.

4. Retighten screw (A, Fig. 20).

Fig.19

" SETTING THE LOOPER

Remove cloth plate, throat plate support and throat
plate.
Assemble the rear needle guard if not yet on place.

* The needle bar can also be aligned and set to height
without removing the head cover. For this, remove
plug (B, Fig. 19} in the head cover to have access
to screw (A, Fig. 20) in the needle bar connection.
Remount the plug.

MECHANIKERANLEITUNG

Beachten Sie die SICHERHEITS-HINWEISE!

AUSRICHTEN DER NADELSTANGE

1. Entfernen Sie den Kopfdeckel*,

Drickerful und Transpor-
tevre., Zum Entfernen des Kopfdeckels miBen bei Maschinen
mit begfadenabschneider die PA-Schléuche an den Winkel-
einverschravbungen (A, Fig. 19) am Luftzylinder geldst
werden.

- ‘Setzen Sie einen neuen Satz Nadeln entsprechender Type und

Dicke ein.

. Lisen Sie die Schraube (A, Fig. 20) und drehen Sie die

Nedelstange so, dafl die Nadeln mittig in die Stichlécher
der Stichplatte einstechen und parallel zur Greiferwelle
stehen {siehe Fig. 21). Dies kann durch Anlegen eines
Lineals an die Nadeln geprift werdsn.

4. Ziehen 5ie dias Schraube (A, Fig. 20} wieder an.

Fig.20

EINSTELLUNG DES GREIFERS

Entfernen Sie die Stoffplatte, Stichplattentriger und Stich-
platte.

Montieren Sie den hinteren Nadelanschlag, wenn noch nicht
eingebayt,

* Die Nadelstange kann auch ohne Abbau des Kopfdeckels aus-

gerichtet und auf die Hohe eingestellt werden. Entfernen
Sie dazu den VerschluBstepfen (B, Fig. 19) im Kopfdeckel,
damit die Schraube (A, Fig, 20} im Nadelstangep-Mitnehmer
zugénglich wird. Montieren Sie den VerschluBstopfen wieder.




SETTING THE LOOPER (continued)

Turn the pulley unmtil the leooper (B, Fig. 22) is at
its farthest position to the right. In this position
the distance {A) from the center of the right needle
to the point of looper should be 4.0 mm (5/32 in.) on
the two-needle 8, 10 and 12 gauge styles and 3.6 mm
(9/64 in,) on the two- or three-needle 16 gauge styles.
Looper gauges No. 21225-5/32 and No. 21225-9/64 can be
used advantageously in making this setting.

For adjustment locsen clamp screw (C) and move the
looper holder to the left or right to obtain dimen-
sicn (A).

Retighten clamp screw.

SETTING HEIGHT OF NEEDLE BAR

The height of needle bar is correct, when the looper
point &t its travel from right to left is 0.5 mm
(.020 in.} left of the left needle (see Fig. 23) and
the top of the needle eye is flush with the underside
of the looper. For adjustment loosen screw (A, Fig. 20)*
and move needlie bar up or down as required. Retighten
screw {A).

Care should be taken not to disturb the alignment of
the needle bar when making this adjustment.

SETTING THE LOOPER TO THE BACK OF NEEDLE

When travelling from right to left the looper point
must pass as close as possible to the rear of the
right needle (see Fig. 24).

For adjustment loosen clamp screw (C, Fig. 22) and
rotate the looper holder as required. Retighten the
clamp screw.

Alway check the looper gauge setting after setting the
looper to back of the needle, and conversely, always
check the setting of the looper to the back of the
needle after setting the looper gsuge.

[
SETTING THE REAR NEEDLE GUARD

The rear needle guard (H, Fig. 25) is set correctly
when the looper point, on its travel from right to
left, reaches the right side of the right needle, and
the needle point is still guided in the length of
0.5 - 1 mm (.020 - .040 in.} on the vertical face of
the needle guard {Fig. 26 and Fig. 27}.

* The needle bar can also be aligned and set to height
without removing the head cover. For this, remove
plug (B, Fig. 18) in the head cover to have access
to screw (A, Fig. 20) in the needie bar connection.
Remount the plug.

EINSTELLUNG DES GREIFERS (Fortsetzung)

Drehen Sie an der Handrad-Riemenscheibe bis der Greifer (B,
Fig. 22} in seiner rechten Einstellung ist. In dieser Stel-
lung muB der Abstand {A) zwischer Mitte rechter Nadel und
Greiferspitze 4,0 mm (5/32 in.) bei den Zweinadel B, 10 ung
12 gauge Maschinen und 3,6 mm (9/64 in.) bei den Zwei- oder
Dreinadel 16 gavge Maschinen sein, Die Greifereinstellehren
Nr. 21225-5/32 und Nr. 21225-9/64 erleichtern diese Einstel-
lung.

Zur Einstellung lésen Sie die Pratzschraube (C) und ver-
schieben den Greiferhalter nach links oder rechts auf den
Abstand (A).

Ziehen Sie die Pratzschraube wieder an,

EINSTELLUNG DER NADELSTANGENHOHE

Die Nadelstangenhhe ist richtig eingestellt, wenn die Grei-
ferspitze bei ihrem Weg von rechis nach links 0,5 mm links
der linken Nadel steht (siehe Fig. 23) und Oberkante Nadel-
dhr und Unterkante Greifer in gleicher Hihe stehen. Lbsen
Sie fir diese Einstellung die Schrauvbe (A, Fig. 20)* und
schieben Sie die Nadelstange nach Bedarf nach oben oder
unten, Ziehen Sie die Schraube (A} wieder an.

Beachten Gie, daB bei dieser Einstellung die Nadelstange
nicht verdreht wird.

SEITLICHE GHEIFEHEINSfELLUNG

Die Greiferspitze muB bei ihrem Weg von rechts nach links
dieht hinter der rechten Nadel vorbeigehen (siehe Fig, 24).

Zur Einstellung losen Sie die Pratzschraube (G, Fig. 22) und
verdrehen den Greiferhalter entsprechend. Ziehen Sie die
Schraube wieder an.

{lberpriifen Sie immer den Greiferabstand nachdem Sie den Grei-
fer zur Nadelrickseite singestellt haben und umgekehrt, pri-
fen Sie immer die Stellung des Greifers zur Nadelriickseite,
wenn Sie den Greiferabstand eingestellt haben.

EINSTELLUNG DES HINTEREN NADELANSCHLAGS

Der hintere Nadelamschlag (H, Fig. 25) ist rtichtig einge-
stellt, wenn die Greiferspitze bei der Bewegung von rechts
nach links die rechte Seite der rechten Nadel erreicht hat
und die Nadel noch 0,5 - 1 mm an der senkrechten Fliche des
Nadelanschlags gefilhrt wird (Fig. 26 und Fig. 27).

* Oe Nadelstange kann auch ohne Abbau des Kopfdeckels aus-
gerichtet und auf die Hghe eingestellt werden. Entfernen
Sie dazu den VerschluBstopfen (B, Fig. 19) im Kopfdeckel,
damit die Schraube (A, Fig. 20) im Nadelstangen-Mitnehmer
zugénglich wird. Montieren Sie den VerschluBstopfen wieder.
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SETTING THE REAR NEEDLE GUARD {continued)

The rear needle guard can be adjusted after lcosening
screws {A and B, Fig. 25). Retighten screws.

Mske sure, when tightening screw (B, Fig. 25), that
* there is no axial end play on the needle guard holder.

Readjustment of the rear needle guard is not necessary
~when changing the stitch length.

SETTING THE FRONT NEEDLE GUARD

The front needle guard (V, Fig. 25) is set correctly
to height, when the distance between the upper edge
of the guard and the underside of looper is approxi-
mately 0.5 - 1.0 mm (.020 - .040 in.) (see Fig. 28).
The distance to the front of the needles is set ac-
cording to Fig. 29.

The front needle guard can be adjusted after loosening
screws (C and D, Fig. 25). Retighten screws.

EINSTELLUNG DES HINTEREN NADELANSCHLAGS (Fortsetzung)

Der hintere Nadelanschlag kann nach Lésen der Schrauben (A
und B, Fig. 25} eingestellt werden. Ziehen Sie die Schrauben
wieder an,

Beachten Sie bei Festziehen der Schraube (B, Fig. 25), da8
der Nadelanschlaghalter axial kein Spiel hat,

Der hintere Nadelanschlag muB bei Stichléngendnderung nicht
neu eingestellt werden.

EINSTELLUNG DES VORDEREN NADELANSCHLAGS

Der vordere: Nadelanschlag ({(V, Fig. 25) ist in der Hdhe
richtig eingestellt, wenn zwischen Anschlagoberkante und
Greiferunterkante ein Abstand von ca. 0,5 bis 1,0 mm ist
{siehe Fig. 28).

Der Abstand zur Vorderseite der Nadeln wird entsprechend
Fig. 29 eingestellt.

Der vordere Madelsnschlag kann nach Lésen der Schrauben (C
und D, Fig. 25} eingestellt werden. Ziehen Sie die Schrauben
wieder an.
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SETTING THE LOOPER THREAD TAKE-UP

Thread the looper thread.

Turn pulley in operating direction until the tip of
the descending left needle is approx. 2/3 below the
upper edge of looper (see Fig. 30). At this time the
looper thread should cest off the high lobe of looper
thread take-up. )

For adjustment flip-up cast-off plate, loosen the two
set screws in the take-up hub and set the take-up as
required.

Retighten set screws and press the castioff plate back
to its home position.

Make sure, that the take-up discs center in the slot
of the cast-off plate and the take-up hub sits close
left on the collar.

Moving eyelet (A, Fig. 31) and comb {B) in direction
of the arrows to the front incresses the amount of
looper thread in the system, moving to the rear de-
creases the amount of thread in system.

Fig.29

EINSTELLUNG DES FADENAUFNEHMERS

Fadeln Sie den Greiferfaden ein.

Drehen Sie an der Handrad-Riemenscheibe in Nahrichtung bis
die Spitze der nach untengehenden linken Nadel ca. 2/3 unter-
halb der Greiferoberkante steht (siehe Fig. 30)}. Zu diasem
Zeitpunkt muB der Greiferfaden von der hohen Kurve des Faden-
aufnehmers abspringen,

Zur Einstellung schwenken Sie die Fadenabzugsplatte aus, 15-
sen Sie die beiden Schrauben in der Fadenaufnehmernabe und
.stellen Sie den Fadenaufnehmer entsprechend ein.

Ziehen Sie die Schrauben wieder an und dricken Sie die Faden-
abzugsplatte in ihre Ausgangsstellung zuriick.

Beachten Sie, daB die Aufnehmerscheiben mittig im Schlitz der
Fadenabzugsplatte stehen und die Aufnehmernabe links am
Stellring anliegt.

Durch Verschieben der Fadenfiihrung (A, Fig. 31) und des Kammes
{B) in Pfeilrichtung nach vorne wird mehr, durch Verschieben
nach hinten wird weniger Greiferfaden abgezogen.

e



SETTING THE LOCPER THREAD TAKE-UP ({continued)

The retaining finger (C, Fig. 31} controls the looper
thread after "cast-off", it prevents the looper thread
from being wiped under the blade of the looper, when
the looper moves from the right to the ieft. Set the
finger (C} sccordingly and make sure that it centers
exactly between the take-up discs.

Left Needle

_~" Linke Nade!

Upper Edge of Looper
Greiferoberkante

I‘l...)‘N—'

P
=

Fig.30
SETTING THE FEED DOGS

Assemble the main feed dog ({H, Fig. 32) and the dif-
ferential feed dog (D), tighten fastening screws (A)
slightly. Insert the throat plate support with throat
plate on the cylinder arm and center the feed dogs
across-the-line-of-feed in the throat plate slots to
have equal clearance on all sides. Now tighten screws
{A) firmly.

Turn pulley until the feed dogs are at their highest
point of travel. In this position, the main feed dog
and the differential feed dog should be set to rise
approximately 1.0 mm (.040 in.) above throat plate
(see Fig. 33).

For setting loosen screws (B, Fig. 32) and positicn
the feed dog holders with the feed dogs to the correct
height. Tighten screws (B).

In-line-of-feed the differential feed dog can be set
to the front or to the resr to clear equally between
the main feed dog and the front end of throat plate
slot. For adjustment loosen screw (F, Fig. 32} and
rotate eccentric {E) in operating directicn until the
correct setting is obtained. Retighten screw (F).

Also the main feed dog (H, Fig. 32) can be set slightly
in-line-of-feed to the front or rear in the throat
plate slots, if required. Loosen nut (C) and move the
feed dog accordingly. Retighten nut.

EINSTELLUNG DES FADENAUFNEHMERS (Fortsetzung)

Der Abstreiffinger (C, Fig. 31) kontrolliert den Greiferfaden
nach dem "Abspringen"”, er verhindert, daB der Greiferfaden
unter die Greiferklinge gezogen wird, wenn sich der Greifer
von rechts nach links bewegt. Stellen Sie den Finger (C) ent-'
sprechend und beachten Sie, daB er genau mittig zwischen den
Aufnehmerscheiben stent.

Fig.31
EINSTELLUNG DER TRANSPORTEURE

Mantieren $ie den Haupttransporteur (H, Fig. 32) und den
Differenmtialtransporteur (D), ziehen Sie die Befestigungs-
schravben (A) nur leicht an. Stecken Sie den Stichplatten-
tréger mit Stichplatte auf den Zylinderarm und vermitteln Sie
die Transporteure seitlich in den Stichplattenschlitzen so,
daB sie an allen Stellen freigehen. Ziehen Sie die Schrauben
(A) danach gut an.

Drehen Sie an der Handrad-Riemenscheibe bis die Transpor-
teure in der hichsten Stellung sind., In dieser Stellung
sollen der Hauptitransporteur und der Differentialtransporteur
etwa 1,0 mm (ber die Stichplattenoberfliche ragen {siehe
Fig. 33).

Zur Einstellung ldsen Sie die Schrauben (B, Fig. 32) und
schieben die Transporteurhalter mit den Transporteuren auf
die gewlnschte Hohe. Ziehen Sie die Schrauben (B) an.

In Transportrichtung kann der Differentialtransporteur ent-
sprechend vor- oder zurlickgestellt werden, damit er zwischen
dem Haupttransporteur ung dem vorderen Schlitzende der Stich-
platte gleichméBig freigeht. Zur Einstellung lédsen Sie die
Schraube (F, Fig. 32) und drehen den Exzenter (£) in N&ah-
richtung, bis die richtige Einstellung erreicht ist. Ziehen
Sie die Schraube (F) wieder an. .

Auch der Haupttransporteur (H, Fig. 32} kann, bei Bedarf, in
Transportrichtung in den Stichplattenschlitzen geringfigig
vor- oder zuriickgestellt werden. Ldsen Sie die Mutter (C) und
verschieben Sie den Transporteur entsprechend. Ziehen Sie die

Mutter wieder an.

_.040 in,
1,0 mm

i

Fig.33
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SETTING THE SPREADER

Prior to setting the spreader and the guides for the
top caver thread the needie bar has to be set to the
correct height.

~-SETTING THE GUIDE FOR TOP COVER THREAD

‘Rotate pulley until the needles are in their upmost
position. Set the height of the guide for top cover
thread (A, Fig. 34) so the lower edge of guide is
approx. 0.3 mm (.012 in.) below the tip of the right
needle (see Fig. 34) and the top cover thread just

-passes freely under the right needle tip. After loose-
ning screw (B}, the guide can be moveg up or down, as
required. Retighten screw.

Rotate pulley wntil the needles are in down position.
In this position there should be a distance of 0.5 mm
(.020 in,) betweer the shank of the right needle and
the guide {see Fig. 35}. After loosening the two scraws
(C, Fig. 34), the bracket with guide can be moved to
the left or right, as required. Retighten the screws.

‘SPREADER

Set the spreader (D, Fig. 36) so the distance between
lower edge of guide (A) and top surface of spreader is
0.3 to 0.5 mm (.012 to .020 in.) to allow the top cover
thread passing freely {(see Fig. 36). The inside edge
of spreader must be set to clear the left needle by 0.4
to 0.8 mm (1/64 to 1/32 in.}. Adjustments can be made
by 1loosening spreader fastening secrew (E, Fig. 37)
accessible from the resr, inside the spreader holder,
reposition spreader as required and retighten screw.

EINSTELLUNG DES LEGERS

Yor der Einstellung des Legers und der Fohrungen fir den Ober-
legfaden muB die Nadelstangenhdhe richtig eingestellt sein.

EINSTELLUNG DER FUHRUNG FUR OBERLEGFADEN

Drehen Sie an der Handrad-Riemenscheibe bis die Nadein in der
hochsten Stellung sind. Stellen Sie die Fihrumg fir Oberleg-
faden (A, Fig. 34) in der Hdihe so ein, daB die Unterkante
der Fihrung etwa 0,3 mm unter der rechten Nadelspitze liegt
(siebe Fig. 34) und der Oberlegfaden knapp unter der rechten
Nadelspitze frei durchgeht. Nach Lésen der Schraube (B) 1l&nit
sich die Fihrung entsprechend nach oben oder unten verschie-
ben. Ziehen Sie die Schraube wieder an.

Drehen Sie an der Handrad-Riemenscheibe bis die Nadeln in der
untersten Stellung sind. Zwischen dem Kolben der rechten
Nadel und der Fithrung soll in dieser Stellung ein Abstand von
0,5 mn sein (siehe Fig. 35). Nach L&sen der beiden Schraubeh
(C, Fig. 34) 18Pt sich der Halter mit der Fihrung entsprechend
nach links oder rechts verschieben, Ziehen Sie die Schrauben
wieder an.

LEGER

Stellen Sie den Leger (D, Fig. 36) so ein, daB zwischen der
Unterseite der Fithrung (A) und der Legercberseite ein Ab-
stand von 0,3 bis 0,5 mm ist, so daf der Oberlegfaden unge-
hindert durchgleiten kann (siehe Fig,. 36). Der Abstand
zwischen Legerinnenseite und der linken Nadel soll zwischen
0,4 bis 0,8 mm betragenm. Nach Ldsen der Legerbefestigungs-
schravbe (E, Fig. 37), die von hinten, innen im Legerhalter
zugénglich ist, 180t sich der Leger entsprechend einstellen.
Ziehen Sie die Schreube wieder an.

. a9



- TIMING THE SPREADER TRAVEL

While rotating pulley in operasting direction, the
spreader should begin to move from its extreme left
position to the right as the needle bar descends 1.5
to 2.0 mm (.060 to .080 in.) from top of stroke. Ad-
Justment for timing the spreader travel can be made by
loosening the two screws {A, Fig. 38) in the hub of
sprocket (B), right inside the arm casting, advance or
retard sprocket on shaft for spreader drive () as re-
quired. Thrust hub of sprockst against collar (D) when
retightening screws (A).

SETTING THE SPREADER TRAVEL

Rotate pulley in operating direction until the spreader
is at the extreme left end of its travel. In this posi-
tion point of thread carrying notch con spreader should
extend 5.5 to 6.0 mm {7/32 to 15/64 in.) to the left
of the centerline of left needle {see Fig. 39).
Continue rotating pulley until the spreader is at the
extreme right end of its travel. In this position point
of thread carrying notch on spreader should be right
below the thread guide slot in the guide for top cover
thread, so the top cover thread is caught securely by
the thread carrying notch on spreader (see Fig. 40).

The amaunt of spreader travel from extreme left to ex-
treme right position can be increased or reduced if
reguired. For adjustment loosen nut (A, Fig. 41),
turning screw . (B) clockwise reduces and turning it
counterclockwise increases the amount of spreader
travel. Retighten nut (A).

ABSTIMMUNG DER ELEGERBEWEGUNG

Drehen Sie die Handrad-Riemenscheibe in N&hrichtung, der Legsr
soll beginnen sich aus seiner linken Endstellumg nach rechts
zu bewegen, wenn sich die Nadelstange von ibrer obersten Stel-
lung etwa 1,5 bis 2,0 mm nach unten bewegt hat. Die Legerbe-
wegung 186t sich nach Lisen der beiden Schrauben (A, Fig. 38)
in der Nabe des Zahnriemenrades (B), rechts im Maschinenarm
und entsprechendes vor- oder zurlckdrehen des Zahrriemenrades
auf der Welle fir Legerantrieb {(C) zeitlich abstimmen. Be-
achten Sie, daB die Nabe des Zahnriemenrads am Stellring (D)
anliegt, wenn Sie die Schrauben (A) wieder anziehen.

5,5-6,0mm

Fig.39

EINSTELLUNG DES LEGERWEGES

Drehen Sie die Handrad-Riemenscheibe in Nihrichtung bis der
Leger in seiner linken Endstellung ist. In dieser Stellung
soll der Abstand zwischen Mitte linker Nadel bis zur Spitze
der Fadentrigerkerbe des Legers 5,5 bis 6,0 mm betragen (siehe
Fig. 39).

Drehen Sie weiter an der Handrad-Riemenscheibe bis der Leger
in seiner rechten Endstellung ist. In dieser Stellung soll
die Spitze der Fadentrdgerkerbe des Legers so unter dem Faden-
fihrungsschlitz in der Fihrung fir Oberlegfaden stehen, daB
der Oberlegfaden sicher von der Fadentriigerkerbe des Legers
aufgenommen wird (siehe Fig. 40).

Der Weg des Legers von der linken zur Techten Endstellung kann
bei Bedarf, vergroBert oder verkleinert werden. Zur Einstel-
lung ldsen Sie die Mutter (A, Fig. 41), drehen der Schraube
(B} im Uhrzeigersinn verkleinert und drehen im Gegenuhr-
zeigersinn vergriBert den Legerweg. Ziehen Sie die Mutter
(A) wieder an.




SETTING THE SPREADER TRAVEL (continued)

Each change of the amount of spreader travel necessi-
tates to readjust the 5.5 to 6.0 mm (7/32 to 15/64 in.)
dimension between the centerline of the left needle

-and the point of thread carrying notch on spreader.
With spreader at the extreme left end of its travel,
loosen clamp screw (F, Fig. 37) in the spreader holder
and turn the spreader holder as required, until the
5.5 tc 6.0 mm (7/32 to 15/64 in.) dimension is reached.
Retighten clamp screw.

Fig.42

UP ANC DOWN MOVIKG TGP COVER THREAD GUIDE ON THE NEEDLE

EINSTELLUNG DES LEGERWEGES (Fortsetzung)}

Nach jeder Anderung des Legerweges muB der Abstand von 5,5
bis 6,0 mm zwischen Mitte linker Nadel und Spitze der Faden-
trégerkerbe des Legers neu eingestellt werden.

Bringen Sie den Leger in seine linke Endstellung, lisen Sie
die Pratzschraube (F, Fig. 37) im Legerhalter und drehen Sie
den legerhalter entsprechend bis der Abstand von 5,5 bis
6,0 mm erreicht ist. Ziehen Sie die Pratzschraube wieder an.

Fig.43

Fig.43A

AUF- UND ABGEHENDE OBERLEGFADENFUHRUNG AM NADELHALTER

HOLDER

Rotate pulley until the needle bar is at the bottom
of its stroke. Loosen nut (A, Fig. 42) and set the up
and down moving top cover thread guide (B) on needle
_holder to the distance of approx. 1.5 mm (%/16 in.}
.between guide (C) and up and down moving top cover
thread guide (B). The eye of guide (B} should be po-
sitioned directly above the front end of the thread
guide slot in the guide (C) (see Fig. 42). Retighten
nut (A),

NEEDLE HOLDER THREAD GUIDE

Set the needle holder thread guide (D, Fig. 42) as

close as possible to the needles without pinching the
needle threads. For adjustment lopsen screw (E) and
set the thread guide as required, make sure that
thread guide (D) clears spreader thread guide () by
0.5 mm (.020 in.) when the needle bar moves up and
down. Retighten screw (E).

CHEEKING OF THE SPREADER SETTING

Thread the spreader, hold the thread between the
thumb and index finger of the left hand and draw it
down to the left slightly behind the right needle
(see Fig. 43). Rotate pulley in operating direction
to be sure the spreader picks up the thread. The left
needle and on three needle machines also the middle
needle must enter the loop of the top cover thread
while the right needle passes in front of the loop as
shown in Fig. 43A.

SETTING THE PRESSER BAR

With needle bar at bottom of stroke and presser foot
resting sguarly on throat plate, there should be a
minimum clearance .of 0.5 mm (.020 in.) between slot
end of link (A, Fig. 44 and 44A) and shank screw (B)
in presser bar commection and guide () when the foot
lifter lever is released. At this time, there should
also be at least 1 mm (.040 in.) clearance between bot-
tom of presser bar connection and guide (C, Fig. 44)
and top of presser bar bushing (D).

-

Drehen Sie an der Handrad-Riemenscheibe bis die Nadelstange
in ibrer untersten Stellung ist, Lisen Sie die Mutter (A,
Fig. 42) und stellen Sie die auf- und abgehende Legfaden-
fihrung (B) am Nadelhalter so, daB zwischen der Fihrung (C)
und der auf- und abgehenden Oberlegfadenfithrung (B) ein Ab-
stand von etwa 1,5 mm ist und die Ose der Filhrung (B) direkt
iber dem vorderen Ende des Fadenfithrungsschlitzes der Fih-
rung (C) steht (siehe Fig. 42). Ziehen Sie die Mutter (A)
wieder an.

FADENFOHRUNG AM NADELHALTER

Stellen Sie die Fadenfiihrung (D, Fig. 42) am Nadelhalter so
dicht wie miglich zu den Nadeln, ohne daf die Nadelfiden
eingeklemmt werden. Nach Lé&sen der Schravbe (E) kann die
Fadenfihrung entsprechend gestellt werden, beachten Sie, daB
die Fadenfihrung (D) zur Legfadenfihrung (C) um 0,5 mm frei-
geht, wenn sich die Nadelstange auf und ab gewegt. Ziehen Sie
die Schraube (E) wieder an.

PRUFEN DER LEGEREINSTELLUNG

Fadeln Sie den Leger ein, nehmen Sie den Faden zwischen Dau-
men und Zeigefinger der linken Hand und ziehen Sie ibhn nach
links unten etwas hinter die rechte Nadel (siehe Fig. 43).
Drehen Sie an der Handrad-Riemenscheibe in N&hrichtung und
Uberzeugen Sie sich, daB der Leger den Faden aufnimmt. Die
linke Nadel und bei Dreinadel-Maschinen auch die mittlere
Nadel muB in die Schlinge des Oberlegfadens einstechen wah-
rend die rechte Nadel vor der Schlinge niedergeht, siehe
Fig. 43A.

EINSTELLUNG DER DRUCKERSTANGE

Bei am unteren Hubende stehender Nadelstange undg direkt auf
der Stichplatte awfliegendem DriickerfuB, soll zwischen dem
Schiitzende des Gelenks (A, Fig. 44 und 44A) und der Zapfen-
schraube (B) und Fihrung (C)} ein Mindestabstand vor 0,5 mm
sein, wenn der FuBlifterhebel losgelassen ist. Bleichzeitig
muB zwischen der Unterseite der Driickerstangen-Verbindung und
Fihreng (C, Fig. 44) und der Oberseite der Drilckerstangen-
buchse (D) ein Abstand von mindestens 1 mm sein.



SETTING THE PRESSER BAR (continued)

If adjustment is needed, proceed as follows:

With the presser foot resting squarely orn throat plate
loosen set screw (E, Figs. 44 and 44A) in presser bar
connection’ and guide (C) and nut (F) and adjust long
stop screw (G) against the bed casting te ensure the
described clearances. Retighten set screw (E) and nut

(F).

LIMITATION OF PRESSER FOOT LIFTER STROKE
(Styles without "KLIPP-IT® thread trimmer)

With needle bar at bottom of stroke the lifted presser
foot should not centact neither the needle holder nor
the spreader.
Set the coilar on presser bar accordingly to limit
this movement.

For setting on styles with "KLIPP-IT" thread trimmer
refer to paragraph "PNEUMATIC PRESSER FOQT LIFTER".

THREAD TENSION RELEASE
{Styles withgut "KLIPP-IT" thread trimmer)

The thread tension release is set correctly when it
begins to function as the presser foot is raised to
within 3 mm (1/8 in.) of the end of its travel and is
entirely released when the presser foot has reached
its highest position,

If adjustment is required, loosen tension release
lever clamp screw (A, Fig. 45), located at the back
of machine and move tension disc separator (B) as re-
quired, Retighten screw. After adjustment there should
be no binding at any point.

For setting on styles with "KLIPP-IT" thread trimmer
refer to paragraph "THREAD PULL-OFF AND TENSION RE~
LEASE ADJUSTMENTS".

PNEUMATIC PRESSER FOOT LIFTER

(component of the sewing tables for styles with "KLIPP-
IT" thread trimmer)

Assemble the pneumatic presser foot lifter, supplied
with the sewing table, to the sewing machine (see
Fig. 46). For this remove two hex. head screws {E) from
the support bracket (F) for the thread trimmer drive.
Mount the presser foot lifter with the two screws (G
and H, Fig. 4B6) and three washers (J) so that the air
cylinder with strap is vertical (standard setting}.
Complete the tube connections, see Fig.3

Set the pneumatic presser foot lifter as follows:
With needle bar at bottom of stroke the lifted presser
foot should not contact neither the needle holder nor
the spreader!

EINSTELLUNG DER DRUCKERSTANGE {Fortsetzung)

Ist eine Einstellung notwendig gehen Sie wie folgt vor:

Bei direkt auf der Stichplatte aufliegendem DriickerfuB lésen
Sie den Gewindestift (E, Fig. 44 und 44A) in der Driickerstan-
genfibrung (C) und die Mutter (F) und stellen die lange An-
schlagsschraube (G) gegen den GehduseguB um cdie beschriebenen
Abstinde zu erhalten, Ziehen Sie den Gewindestift (E) und die
Mutter (F) wieder an.

BEGRENZUNG DES DRUCKERFUSS-LIFTERHUBS

(Maschinen ohne "KLIPPAB" Fadenabschneider)

Bei am unteren Hubende stehender Nadelstange darf der ge-
liftete Driickerfub weder den Nadelhalter noch den Leger be-
rithren,

Stellen Sie den Stellring auf der Drilckerstange so, daB die
Hubbewegung entsprechend begrenzt wird.

Zur Einstellung bei Maschinen mit "KLIPPAB" Fadenabschneider
siehe Absatz "PNEUMATISCHER DRUCKERFUSSLIFTER".

0,5mm

Fig.44A

FADENSPANNUNGS-FREIGABE
{Maschinen ohne "KLIPPAS" Fadenabschneider}

Die Fadenspannungsfreigabe ist richtig eingestellt, wenn sie
freizugeben beginnt wenn der DriickerfuB beim Liften etwa 3 mm
vor dem pbersten Ende seinmer Bewegung steht und ganz frei-
gegeben hat, wenn er in der héchsten Stellung ist.

Ist eine Einstellung notwendig, ldsen Sie die Klemmschraube
(A, Fig. 45) im SpannungsauslGsehebel auf der Rickseite der
Maschine und stellen den Spannungsscheibentrenner (B) ent-
sprechend. Ziehen Sie die Schraube wieder an. Nach dieser
Einstellung darf an keinem Punkt Schwergéngigkeit auftreten.

Zur Einstellung bei Maschinen mit "KLIPPAB" Fadenabschneider
siehe Absatz "EINSTELLUNG DES FADENABZUGS UND DER FADEN-
SPANNUNGSFREIGABE™ .

PNEUMATISCHER DRUCKERFUSSLIFTER

{Bestandteil der Néhtische fir Maschinen mit "KLIPPAB" Faden-
abschneider)

Baven Sie den mit dem Nahtisch gelieferten pneumatischen
DriickerfuBlifter an die Néhmaschine (siehe Fig. 48). Dazu
missen zwei Sechskantschrauben (E) aus dem Lagerbock (F) fir
den. Fadenabschneider-Antrieb entfernt werden.

Montieren Sie den DriickerfuBlifter mit den zwei Schrauben (G
und H, Fig. 46) und den drei Scheiben (J)} so, daB der Luft-
zylinder mit Lasche senkrecht steht (Standardeinstellung).
Stellen Sie die Schlauchverbindungen her, siehe Fig. 3.

Stellen Sie den pneumatischen DrickerfuBlifter wie folgt ein:
Bei am unterem Hubende stehender Nadelstonge darf der ange-
hobene Oriickerful weder dem Nadelhalter noch den Leger be-
rijhren!
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PNEUMATIC PRESSER FOGT LIFTER (continued)

(component of the sewing tables for styles with "KLIPP-
IT" thread trimmer)

Witk the needle bar at upper end of stroke the tips
of the needles should not stand out under the lifted
presser foot bottom,

" With adjusting screw (A, Fig. 46) the presser foot
- lifting can be changed. Loosen lock nut (B} and turn
adjusting screw (A) down-to increase the presser foot
lifting or up to decresse it. Retighten lock nut (B}.

Removal of one or both stop rings {C) is required when
-presser foot iifting exceeds 2 mm (5/64 in.).

The end play (X, Fig. 46) of presser foot lifter lever

- (D) should be at legast 1 mm (3/64 in.) before the
presser foot starts lifting.
With the presser foot lifted, set the collar on the
presser bar against the lower emd of presser bar
bushing, to secure the limitation of the presser foot
lifter stroke.

PNEUMATISCHER DRUCKERFUSSLIFTER

{Bestandteil der Ndhtische fir Maschinen mit "KLIPPAB" Faden-
abschneider)

(Fortsetzung)

Bei am oberen Hubende stehender Nadelstange dirfen die Nadel-
spitzen nicht unter der angehobenen BrickerfuBsohle heraus-
ragen!

Mit der Einstellschraube (A, Fig. 46) kann das Anheben des
OrickerfuBes verdndert werden. Lésen Sie die Feststellmutter
(B} und drehen Sie die Einstellschraube (A} mach unten um das
Anheben des DriickerfuBes zy vergréfern oder nach oben, um es
zu verkleinern. Zishen Sie die Feststellmutter {B) wieder an.
Der Ausbau eines oder beider Anschlagringe (C) ist erfor-
derlich, wenn der DrickerfuB mehr als 2 mm angehoben wird,
Das Spiel (X, Fig. 46) des DrickerfuBlifterhebels (0) muB
mindestens 1 mm betragen bevor der Driickerful anzuheben be-
ginnt,

Stellen Sie, bei angehobenem DrickerfuB, den Stellring auwf
der Drickerstange gegen das wntere Ende der Drijckerstangen-
Buchse, um die Begrenzung des Orickerful-Lifterhebels abzu-
sichern.
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ADJUSTING INSTRUCTIONS FOR "KLIPP-IT™ THREAD
TRIMMER AND COVER THREAD TRIMMER

NOTE:

Do not insert the ten prong plug of the thread trimmer
drive on the motor before adjusting respectively pro-
gramming the stopping positions NEEDLE DOWN and NEEDLE
ue! :

{Refer to item 11 in paragraph "INSTALLATION" section B).

Orly when the cover thresd trimmer is correctly set,
it'can be connected to power and air suppiy.

(See paragraph "SETTING THE COVER THREAD TRIMMER",
item 6).

CAUTION!

Jurr—off main switch and bleed the air supply
tubes on toggle lever valve under the table

board before making adjustments.

The following settings 1 - 7 have to be made in se-
quence!

1. SETTING THE AIR CYLINDER STROKE

.The stroke (&, Fig. 47) of the air cylinder has to
be set for the different nesdle distances as shown
in the following chart:

Needle distance
Nadelabstand

8 gauge

10 gauge

12 gauge

16 gauge

For setting remove the cloth plate. Loosen nut (A,
Fig. 47} and move crosshead (B) on shaft (C) as
regquired. Retighten nut (A).

If it is necessary to adjust piston rod (D, Fig. 47)
of air cylinder to make above setting, loosen nut
{E) and turn piston rod (D) accordingly. Retighten
nut (E).

EINSTELLANLEITUNG FDR ~"KLIPPAB™ FADENABSCHNEIDER
UND LEGFADENABSCHNEIBER

BEACHTEN SIE:

Stecken Sie den 10 poligen Stecker des Fadenabschneider-
Antriebs nicht am Motor ein, bevor Sie die Haltepositicnen
NADELTIEF und NADELHOCH eingestellt bzw. programmiert haben!

{Siehe Punkt 11 im Absatz "AUFSTELLUNG™ Teil B).

Nur wenn der Legfadenabschneider richtig eingestellt ist, darf
er an der Strom- und Luftzufuhr angeschlossen werden.
(Siehe Absatz "EINSTELLUNG DES LEGFADENABSCHEIDERS, Punkt 8).

ACHTUNG!

Schaslten Sie den Hauptschalter aus und entlUften
Sie die Luftzufuhrschléuche mit dem Kipphebelventil
unter der Ndhtischplatte bevor Sie Einstellarbeiten
machen!

Die folgenden Einstellungen 1 - 7 mijssen der Reihenfolge nach
ausgefihrt werden!

1. EINSTELLUNG DES LUFTZYLINDERHUBES

Der Hub {a, Fig. 47) des Luftzylinders muB fir die ver-
schiedenen MNadelabstidnde entsprechend folgender Tabelle
eingestellt werden:

Stroke "a"

Hub lla L1}

apprex./etwa 16 mm (5/8 in.)
approx./etwa 16 mm (5/8 in.)
approx./etwa 16 mm (5/8 in.)
approx. fetwa 17 mm (43/64 in.)

Entfernen Sie zum Einstellen die Stoffplatie. Losen Sie
die Mutter (A, Fig. 47) und verschieben $Sie den Kreuzkopf
(B) auf der Achse (C)} entsprechend, Ziehen Sie die Mutter
(A) wieder an.

Wenn es nitig ist die Kolbenstange (D, Fig. 47) des Luft-
zylinders zu verstellen um obige Einstellung vorzunehmen,
losen Sie die Mutter (E} und verdrehen Sie die Kolben-
stange (D) entsprechend. Ziehen Sie die Mutter (E) wiedex
an.

0,5 -1 mm
.020 - .040 in.
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2.1

2.2

2.3

2.4

SETTING THE THREAD TRIMMER

When the thread trimmer drive is in its home posi-
tion, the distance between the guide sieeve under
screw (A, Fig. 48) as well as between guide washer
under screw (B) and the left ends of slots (C)
shauld be 0.5 ta 1 mm {.020 to

2.

2.1

EINSTELLUNG DES FADENABSCHNEIDERS

In Ruhestellung des Fadenabschneider-Antriebs soll - der
Abstand zwischen der Fihrungshiilse unter der Schraube
{A, Fig. 4B} sowie zwischen der Fihkrungsscheibe unter
der Schraube (B) und den linken Enden der Sehlitze (C)

etwa 0,5 bis 1 mm betragen (vor-

.040 in.) (preferable 0.5 mm
(.020 in.)).

For adjustment remove retain-
ing washer (0}, press down
driving link (E) and turn
carrier bolt (F} in or out as
required and reconnect to the
lever.

After making this setting
check with needles in up po-
sition and lower knife swung
to its left end position the
distance at the right ends of
slots {{). The distance should

zugsweise 0,5 mm),

Zur Einstellurg entfernen Sie
die Sicherungsscheibe (D), drik-
ken den Mitnehmer (E) nach un-
ten, drehen den Mitnmehmerbolzen
(F) entsprechend ein oder aus
und Koppeln am Hebel wieder an.
Oberprifen Sie nach dieser Ein-
stellung bei obenstehenden Na-
deln und in die linke Endstel-

lung geschwenktem Untermesser
den Abstand an den rechten Enden
der Schlitze (C). Der Abstand

be at least 1 mm (.040 in.)
{see Fig. 49),

The lower knife (G, Fig. 50) is set correctly,
when its edge (X) is parallel to edge (¥) of lower
knife holder (H) and edge {Z) of lower knife is in
line with edge (Z) of lower knife holder.

After loosening screws (J, Fig. 50) the lower knife
(G) can be aligned.accordingly. Retighten screws.

Loosen screws (K and L, Fig. 50) for making the
following settings:

Set. the upper knife (M) to overlap the lower knife
(G} by 0.5 mm (.020 in.).

Set the leaf spring (N, Fig. 51) for clamping the
looper thread so that the edges {X) of lower knife
(B) and leaf spring (N) are flush and aligned.
Besides this the distance between the tip of lower
knife (G, Fig. 52) and the front edge of leaf spring
(N) should be 1.5 to 2 mm (.060 to .080 in.). Now
retighten screws (K, Fig. 50).

Adjust screw (L, Fig. 50) to securely clamp the
looper thread as shown in Fig. 59. .

Loosen screws (0, Fig. 51) for making the following
settings:

Offset the front edge of leaf spring (P, Fig. 52) by
0.5 mm (.020 in.) from the tip of upper knife (M).
Besides this, the edge (R, Fig. 53) of leaf spring
(P} has to be set aligned with edge (R) of leaf
spring (N). Retighten screws (@, Fig. 51).

Fig. 52

Fig.49

2.2

2.3

2.4

e

mull mindestens 1 mm betragen
(siehe Fig. 49).

Das Untermesser (G, Fig. 50) ist richtig eingestellt, wenn
seine Kante (X) parallel zur Kante (Y) des Trdgers fir
Untermesser (H) ist und die Kante (Z) des Untermessers
mit der Kante (Z) des Trégers eine Linie bildet.

Wach Ldsen der Schrauvben (J, Fig. 50) kann das Unter—
messer (G) entsprechend ausgerichtet werden. Ziehen Sie
die Schravben wieder an.

Losen Sie die Schrauben (K und L, Fig. 50) fir folgende
Einstellungen:

Stellen Sie das Obermesser (M) so, daB es das Untermesser
(G) um 0,5 mm {berschneidet.

Stellen Sie die Blattfeder (N, Fig. 51) zum Klemmen des
Greiferfadens so, daB die Kanmten {X) von Untermesser (G)
und Blattfeder (N) bindig in einer Linie sind. -

Zudem muB der Abstand zwischen der Spitze des Unter-
messers (6, Fig. 52) und der Vorderkante der Blattfeder
(N} 1,5 bis 2 mm betragen. Ziehen Sie nun die Schrauben
(K, Fig. 50} wieder an,

Stellen Sie die Schraube (L, Fig. 50) so daf der Greifer-
faden sicher geklemmt wird, wie in Fig., 59 gezeigt.

Lésen Sie die Schrauvbem (Q, Fig. 51) fiir folgende Ein-
stellungen:

Stellen Sie die Vorderkante der Blattfeder (P, Fig. 52)
0,5 mm hinter die Spitze des Obermessers (M) zuriick.
Zudem muB die Kante (R, Fig. 53) der Blattfeder (P) mit
der Kante (R} der Blattfeder (N) in einer Linie stehen.
Ziehen Sie die Schrauben (@, Fig. 51) wieder an.

Botitom view
Unteransicht

Fig.53



3. SETTING OF THE LOWER XNIFE TIP

3.1 Loosen screws (T, Fig. 54) and move guide (S) to
the front (towards the cperator).

3.2 with needles exactly on the top of their stroke,
move the thread trimmer mechanism to the left un-
til the tip of lower knife (G, Fig. 54) is 12 mm
(5/32 in,} from the right end of looper (U).

3.3 In this position, the tip of the kpife should

center (front to back) zbove the ridge or top of
... the looper blade,

For adjustment loosen screw (B, Fig. 54) and ro-

tate lower- knife helder (H) around screw (A) un-

til the lower knife tip centers asbove the ridge

on the top of the looper blade.

Retighten screw (B).

3.4 Stop (V, Fig. 54) limits the movement of the upper
knife (M) to the left.
Set stop (V) with screw (W) so that the leaf
springs (N and P, Fig. 52) below the knives have
enough clearance to the looper when moving to the
left.

3.5 5wing the thread trimmer mechanism to the left
until the lower knife tip is 12 mm (5/32 in.) from
the right end of looper.

Now move guide (S, Fig. 54) to the rear (away from
cperator) until it contacts the lower knife holder
(H} at point (D, Figs. 54 and 55) without de-
flecting it.

Simultaneausly set by lowering or raising guide
(S, Fig. 55%), which is also positioned between
lower knife holder {H} and leaf spring (E), the
height of lower knife above the top ridge of
“lpoper blade according to Fig. 56. Retighten
screws (T, Figs. 54 and 55).

" NOTE: Always when lcosening screw (B, Fig. 54) for
setting the lower knife tip, it is necessary
to readjust guide (5, Figs. 54 and 55).

4. CHECKING THE SETTING OF THE LOWER KNIFE TIP

" The setting of the lower knife tip described in
item 3 is a basic adjustment. The setting has to
be checked according to Figs. 57 and 58.

centered
mittig
ausgerichtet

Fig.54

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

EINSTELLUNG DER UNTERMESSERSPITZE

Lésen Sie die Schrauben (T, Fig. 54) und schieben Sie die
Fohrung (S} nach vorme (zur Bedienungsperson).

Bei genau am oberen Endpunkt ihrer Bewegung stehenden
Nadeln schwenken Sie den Fadenabschneidermechanismus nach
links, bis die Spitze des Untermessers (G, Fig. 54) 12 mm
vom rechten Ende des Greifers (U) entfernt ist.

In dieser Stellung muB die Spitze des Untermessers (von
vorne nach hinten gesehen) mittig dOber dem Ricken der
Greiferklinge sein.

Zur Einstellung losen Sie die Schraube (B, fig. 54) und
drehen den Trédger fir Untermesser (H) um die Schraube
(A) bis die Untermesserspitze mittig Ober dem Ricken der
Greiferklinge steht.

Ziehen S5ie die Schrauvbe (B) wieder an.

Der Anschlag (V, Fig. 54) begrenzt die Bewegung des Ober-
messers (M) nach links. .
Stellen Sie den Anschlag (V) mit der Schraube (W) so,
daB die Blattfedern (N und P, Fig. 52) unter den Messern
bei ihrer Bewegung nach links genigend Abstand zum
Greifer haben.

Schwenken 5ie den Fadenabschneidermechanismus nach links
bis die Spitze des Untermessers 12 mm vom rechten Ende
des Greifers entfermt ist.

Schieben Sie nun die Fihrung (S, Fig. 54) nach hinten
{von der Bedienungsperson weg) bis sie im Pumkt (D,
Fig. 54 und 55) am Tréger fir Untermesser (H)} ohne zu
dricken anliegt.

Stellen Sie gleichzeitig durch nach unten oder oben Ver-
schieben der Fihrung (S, Fig. 55), die auch zwischen dem
Tréger fir Untermesser (H) und Blattfeder (E) liegt, die
Hohe des Untermessers Uber dem Ricken der Greiferklinge
nach Fig. 56 ein. Ziehen Sie die Schrauben (T, Fig. 54
und 55) wieder an.

BEACHTEN SIE: Nach jedem Ldsen der Schraube (B, Fig. 54)
zum Einstellen der Untermesserspitze, muB
die Fihrung (S, Fig. 54 und 55} neu einge-
stellt werden,

PRUFEN DER EINSTELLUNG DER UNTERMESSERSPITZE

Die Einstellung der Untermesserspitze nach Punkt 3 ist
eine Grundeinstellung. Die Einstellung muB entsprechend
der Fig. 57 und 58 geprift werden.

Fig.55
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5.1

5.2

CHECKING THE SETTING OF THE LOWER KNIFE TIP
{cantinued)

The lower knife must pass through the needle thread
loops (ML, Fig. 57} and deflect the logper thread
at edge (GT).

When the lower knife swings back to the right, the
looper thread must be caught by cutting edge (CL,
Fig. 58) and the needle threads by cutting edge
{CN) and drawn to the upper knife for cutting.

After being cut the looper thresd must be clamped
as shown in Fig. 59. The tension of the leaf spring
for clamping the looper thread can be adjusted
with screw (L, Fig. 50).

A

Fig.57

Fig.59

THREAD PULL-OFF AND TENSION RELEASE ADJUSTMENTS

Loosen screw (A, Fig. -60) in the tension release
lever on the back of the machine and set lever (B)
of tension release lever shaft horizontal. Re-
tighten screw (A).

Loosen screw (C, Fig. 60) and set the tension disc
separator (E} by turning eccentric (D) so that the
separators (F} are ss close as possible to the
tension discs (G) without touching them. Retighten
screw (C}. The tension discs must open as soon as
the cutting process starts. The tension disc se-
parator should move freely between the tension
discs without binding.

- 5.1

5.2

g

PRUFEN DER EINSTELLUNG DER UNTERMESSERSPITZE
(Fortsetzung)

Das Untermesser mul durch die Nadelfadenschlingen (NL,
Fig. 57) hindurchgehen und an der Kante (GT) den Greifer-
faden ablenken. ' .

Wenn das Untermesser nach rechts zurlck schwenkt milssen
der Greiferfaden von der Schneide {CL, Fig. 58) und die
Nadelf&den von der Schneide (CN) eingefangen und zum Ab-
schneiden zum Obermesser gezogen werden.

Nach dem Abschneiden muB der Greiferfaden, wie in Fig. 59
gezeigt, geklemmt sein. Die Spannung der Blattfeder zum
Klemmen des Greiferfadens kann mit der Schraube (L,
Fig. 50) eingestellt werden:

a2 A aamosRRA ooy

Fig,B60

EINSTELLUNG DES FADEMABZUGS UND DER FADENSPANNUNGSFREI-
GABE

L